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1. ASZABALYOZAS CELJA
A Koolaj és Foldgiazbanydszati Biztonsagi Szabalyzattal (KFBSZ) és az
Magyar Foldgaztaroldo Zrt. Munkavédelmi Szabdlyzatdval Osszhangban egységes
keretbe foglalni és régziteni a miiszaki biztonsagi szabalyokat a Magyar Foldgaztarolo
Zrt. Foldalatti Gaztaroloinak lizemeltetése soran.
2. ALKALMAZASI TERULET
2.1 A dokumentum idébeli hatalya:
A dokumentum a kiadds datumatél — 2014. februar 10. — az esetleges modositasaig
hatélyos.
2.2 A dokumentum elkészitése:
A szabalyzat kiadasaért, karbantartasaért a Mindségirdnyitdsi vezeté, a benne
foglaltak miikodtetéséért a Tdrold lizemeltetés vezetd a felelds.
2.3 A dokumentum teriileti érvényessége:
A szabalyozasban foglaltak a Tarsasag Tdrolo iizemeltetés szervezetének (Foldalatti
gaztarolok, Karbantartas csoport) minden munkavallalojara, valamint a Tarsasaggal
szerz6déses kapcsolatban 4allo, a szabalyozas tartalmanak megfeleld szolgaltatast
nyujté véllalkozasokra is kiterjed.
A Térsasag tobbi szervezetére az érintettségiik mértékében vonatkozik a jelen utasitas.
2.4 A dokumentum betartatasaért felelos:
A Téarsasag Tdrolo iizemeltetés vezetdje, és a Foldalatti gaztarolok Felelos Miiszaki
vezetdi, illetve Karbantartdsi csoport vezetdo, Miivelési csoport vezeto, Kiutmunkdlati
csoport vezeto
2.5 Feliilvizsgalati felelosség:
Az utasitasban szabdlyozott tevékenység belsod fellilvizsgalatanak elvégeztetésecrt a
Mindségirdnyitdsi vezetd a felelos.
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3. HIVATKOZASOK:

=

Dontési Jogosultsagok Szabalyozasa a Magyar Foldgaztarold Zrt-nél
MVSZ Magyar Foldgaztarolé Zrt. Munkavédelmi Szabalyzata
2/2010 (I.14) KHEM rendelet: Kéolaj és Féldgazbanyaszati Biztonsagi
Szabalyzata (KFBSZ)

e &

& 4/2001. (IL. 23.) GM rendelet: a banyaiizemekben megvaldsitando biztonsagi €s

egészségvédelmi kovetelmények minimalis szintjérol

& 23/2006 (I1. 3.) Korm. rendelet: a banyafelligyelet hatadskorébe tartozo egyes
nyomastartd berendezések hatosagi feligyeletérol

4 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet: a nyomastartd berendezések és rendszerek biztonsagi
kovetelményeirdl és megfeleldség tanusitasarol

& 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet: a nyomastartd és toltélétesitmények miiszaki-
biztonsagi hatosagi feliigyeletérdl

4 NyBMBSZ Nyomadstarté berendezések miiszaki-biztonsagi Szabalyzata a 63/2004.
(IV.27) GKM rendelet és a 23/2006 (11.3) Kor. rendelet végrehajtasdhoz sziikséges
részletes miiszaki kévetelmények

& OTSZ
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4. FOGALMAK MEGHATAROZASA

& Tarolé:
Hidrodinamikailag Osszefliggé olaj-, gaz-, viztestet tartalmazo, felszin alatti
porozus, vagy repedezett kdzetdsszlet.

% Tarolé kozet:
Ld. tarolo.

& Telep:
Foldtani szempontbdl a tirolé kézet azon része, amely hidrodinamikailag
dsszefiiggd €s kitermelésre érdemes kdolaj- és gazvagyont tartalmaz.

& Réteg:
K&zel egynemii foldtani felépitésii, nagyrészt horizontalis kiterjedésii képzodmény.

4 Szint:
Nagyobb teriileten azonosithato rétegdsszlet.

& Telepfolyadék:
Valamely taroléban elhelyezkedd fluidumok (viz, olaj, gazcsapadék, és foldgaz
egyiittes keveréke) osszessége.

& Foldgaz:
Kutakbdl termelt, éghetd, valamint inert és savanyi komponenseket (Na, COa,
H,S) tartalmaz6 géaz.

& Stabil kondenzatum:
Az a szénhidrogén folyadék, melynek géznyomasa 40 °C hémérséklet mellett max.

0,8 bar absz.

& Stabil gazolin:
Az a stabil kondenzitum, amelynek végsé forrpontja legfeljebb 175°C.

& Hozamvizsgalat:
Egy kiton torténd termeltetés a hozamjellemzéknek éltalaban kisebb pontossagi
meghatarozasa céljabol, melynek soran hozamot és termelési talpnyomast
hataroznak meg.

4 Kapacitismérés:
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Egy kuton végzett pontos méréssorozat a hozamegyenlet paramétereinek a

meghatarozasa céljabol.

d Probatermeltetés:
A telep vagy réteg viselkedésének, energiaviszonyainak, fizikai paramétereinek
meghatarozasara szolgalo termeltetés.

% Kutak iizemeltetési terve (rezsimterv):
Kutakra, meghatarozott id6szakokra készitett termelési eldiras.
Mobil, parna- kiadasi/betarolési kapacitas

& Atfejtodés:
Kéolaj, illetve f6ldgaz miiszaki hiba folytan létrejott, ellendrizetlen atdramlasa két
vagy tobb, hidrodinamikailag 6ssze nem fiiggb telep vagy réteg kozott.

& Foldtani készlet:
A taroloban 1évé 6sszes f6ldgaz mennyisége.

& Ipari készlet:
A foldtani készletbdl korszerli elmélet és gyakorlat alkalmazasaval gazdasagosan

kitermelhet6 foldgazmennyiség.

4 Asvanyvagyon:
Ld. foldtani készlet.

& Miivelés:
Valamely tarolé ipari készletének termelése meghatarozott terv szerint.

& Kitfej szerelvény:
A kut felszini berendezéseinek Osszessége, amely béléscsé fejbdl, termeldcsd

fejbol és karacsonyfabal all.

& Karacsonyfa:
A kut biztonsagos elzarasara szolgalé zard szerelvény rendszer, amely a termelcsod
fejhez szogperemmel csatlakozik. A karacsonyfa a valltolokkal és kanalazo toloval

végzodik.

& Termelécsé:
A kutba épitett sima vagy vastagitott végii, menetes cs6, amelyen keresztiil

banyaszati céli termel6 tevékenység folytathato.
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4 Felszimolt kiit:
A felszin alatt a KFBSZ Furéds c. fejezetének megfeleléen elzart kut, amely a
felszini kdrnyezet szempontjabol veszélyt nem jelent.
meddo- és megfigyeld kut

& Tartésan iizemen kiviili kat:
Mindazon kut, amelynek banyaszati felhasznalasat, tizemeltetését, felszamolasat f€l
éven beliil nem tervezik.

4 Kitkorzet:
Banyészati célt szolgalé kutak keritéssel koriilvett korzete az ott elhelyezett
termelési és biztonsagi és tavfeliigyeleti funkcidkat megvalositd berendezésekkel
és eszkozokkel.

& Kutak gyiijtési nyomasa:
A kutak mindenkori termelési nyomasértéke, amely a kutbekotd vezetékben
termelés kozben uralkodik.

& Engedélyezési nyomas:

B. CSOVEZETEKEK

& Kiitbekitoé vezeték:
A kutbél kitermelt vagy a kutba besajtoland6 termelvény tovébbitasara szolgald
mezObeni vezeték a kut és a gytijtd, illetve eloszté pont kozott.

& Gyiijté- vagy gerincvezeték:
Tobb kit termeltetésére, kiszolgalasara szolgalé mezdbeni vezeték.

& Mezébeni csévezeték:
Kéolaj- és foldgazbanyaszati célokat szolgald, telephelyen kiviili vezeték, amely a
banyavéllalat tulajdonaban és kezelésében van (pl. kutbekoté vezeték,
gerincvezeték, glikol vezeték, segédgaz-vezeték, ipariviz-vezeték stb.)

4 Telephelyi csévezeték:
Felszini  létesitmények  esetén: valamely technologiai feladatot  (pl.
szénhidrogéngytijtést, szeparalast stb.) ellatd és kozponti egységhez (lizemhez,
banyaiizemhez) tartozo iizemrész csdvezetéke.

C. TELEPITETT LETESITMENYEK

& Banyaiizem:
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Onall6 szervezeti egység.

w Telep:
Felszini  létesitmények  esetén: valamely technologiai feladatot  (pl.
szénhidrogéngylijtést, szeparalast stb.) ellaté és kozponti egységhez (lizemhez,
banyaiizemhez) tartoz6 tizemrész.

% Létesitmény: (objektum)
A termelést vagy annak kiszolgaldsat végzé minden egyszerli vagy Osszetett
funkcio ellatasara létrehozott egyedi berendezés vagy épiilet.

4 Létesitmény hatira:
Epiilet esetén az épiilet kiilsd falsikja, egyéb létesitmények esetén a legszélsé
pontok, illetve oldhaté kétések burkolo gorbéje (figgdleges sikja).

& Kihelyezett gyiijtosor:
Kutak termelvényeinek szétvalasztas nélkiili, idoszakos felligyelettel iizemeld
gyljtd és tovabbito helye.

& Gyiijto és eloszté allomais:
Kutak termelvényeinek osszegyljtésére és a kutakba besajtolandé anyagok
szétosztasara, mérésére és technologiai céld tarolasara szolgalé objektum.

d Tartézkodo helyiség:
Tiiz- és robbanasveszélyes létesitményben a kezelé részére kijelolt helyiség (pl.
pihend, dohanyzo).

d Telepités:
Termeld, szolgaltaté iizemek, létesitmények stb. kdrnyezetbe illesztése muiszaki €s
gazdasigi megfontoldsok alapjan a kornyezetvédelmi, biztonsag technikai,
tizvédelmi eldirasok és tavlati  telepiilésfejlesztési ' szempontok
figyelembevételével.

& Elrendezés:
Termeld, szolgaltaté tlizemek, létesitmények stb. részeinek, berendezéseknek
tizemhataron beliili elhelyezési rendjének a kialakitasa.

& Létesitménycsoport tavolsaga:
A létesitménycsoportok k6zott tizemviteli, biztonsagi célbol 1étrehozott elhelyezési
tavolsag.

& Tarolé tartaly:
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Cseppfoly6s és gaznemii anyagok atmoszférikus vagy nyomads alatti taroldsara
szolgélo edény.

& Technologiai tartaly:
Olyan edény, amelyben technoldgiai miiveletet valdsitanak meg (pl. viztelenitést,
kigazositast, emulziobontast, mérést stb.) vagy amelyet a technologia kozvetlen
kiszolgalasara hoztak létre (pl. inhibitor-adagolasra, termékfogadasra stb.)

& Technologiai tiizeloberendezés:
A technoldgiai folyamatban forgalmazott anyagok kozvetlen vagy kozvetett
melegitésére szolgald olyan késziilék, amelyben a hdenergiat gaz vagy folyadék
tiizel6anyag elégetése utjan fejlesztik. hozzéak 1étre.

D. ALTALANOS BIZTONSAGI ELOIRASOK

& Lefavato:
A lefuvatd a vezetékrendszer végpontjan elhelyezett fliggéleges csOszakasz,
amelyen a gaz elégetés nélkiil vezetheté a 1égtérbe. A lefivato lehet egyedi vagy
kézponti.

& Fiklya:
Olyan 6sszetett szerkezet, amelyen keresztiil a gdzok elégetés utjan juttathatok a
1égtérbe.

db Idészakos lefavatas:
Az a kornyezetszennyezd anyagkibocsdjtas, amely a biztonsagi szelep
miik6désébdl, a technolégiai rendszer nyomasmentesitésébdl vagy a csOvezeték
nyomasmentesitésébol szarmazik.

& Tartoés lefavatas:
Minden olyan lefuvatasi allapot, amely folyamatos, tizemszeri kibocsatast valosit
meg.

& Levalasztas:
A csbvezetéki kapcsolat olyan megsziintetése (pl. vaktarcsa koézbeiktatasaval,
kozbensd szerelvény, csészakasz eltavolitdsaval és vakperem felszerelésével),
amikor szerelvénynyitaskor sem johet 1étre kapcsolat.

& Kizaris:
Valamely késziiléknek, berendezésnek, cs6szakasznak a kiiktatdsa a technologiai
rendszerbdl zaro szerelvény(-ek) utjan.
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& Viltotircsa:
Egybeépitett vagy egy darabbdl készitett lyukas-tomor tarcsa a csévezeték
esetenkénti kiszakaszolasara.

E. EGYEB ELOIRASOK

& Vészparaméter:
Az tizemviteli jellemzdk tervezés, illetve tizemeltetés soran megallapitott azon
hatérértéke, amelyet elérve — lizemzavar elkeriilésére — beavatkozas sziikséges.

& Tavfeliigyelet:
A technolégiai folyamat tizemvitelének a megvaldsitasi helytdl fiiggetlen kozponti
helyen torténé miszeres ellendrzése.

& Technologiai kapcesolasi rajz:
Olyan rajz, amely a technolégiai folyamat irdnyitasdhoz és kiszolgalasahoz
szikséges Osszes késziiléket, gépet, szerelvényt, miiszert azonositdsi szammal
egyiitt a folyamatba illesztve tartalmazza

& Tarolasi ciklus:
A Kkitarolas és betarolas fizikai megvaldsulasa/elkiiloniilése

% MVSZ:
Az Magyar Foldgaztarolo Zrt. Munkavédelmi szabalyzata
TVSZ
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5. ATEVEKENYSEG SZABALYOZASANAK LEIRASA:

I. AFOLDGAZMEZOK LETESITESI ES MUVELESI ELOIRASAI

5.1 Mivelési terv

(1) A foldgaztelep miivelését hidrodinamikai egységenként kidolgozott miivelési terv
szerint kell végezni.

(2) A miivelési tervnek tartalmaznia kell

a) a fold alatti foldtani és geologiai viszonyok vazlatos ismertetését,

b) a telepfolyadékok jellemz6 tulajdonsagait a telepviszonyok kozott és a felszinen,
¢) a kezdeti dsvanyvagyont,

d) a tervkészitést megelzd id6szak termelési eredményeit, a szerzett tapasztalatokat,
e) a telep multban érvényesiilt és a joviben tervezett miikodési rendszerét,

f) a termeld és besajtolo kutak jelenlegi és tervezett halozatat,

g) a foldgaz- és viztermelés, valamint a besajtolas évenkénti elorejelzését,

h) a telep- és kutfejnyomasok varhat6 alakulasat,

i) a miivelési folyamat megfigyeléséhez sziikséges méréseket és vizsgalatokat,

j) a kihozatal tervezett alakulésat.

(3) A miivelési tervet és a probatermeltetési tervet (médositasat) tajékoztatasul meg kell
kiildeni a banyakapitanysagnak.

(4) A telep termelés kozbeni viselkedését, a rétegviszonyok (allapot-jellemzOk) alakuldsat
a miivelési tervben eldirt gyakorisiggal végzett mérésekkel, vizsgalatokkal meg kell
hatérozni. A tervezett és mért adatok eltérése esetén az észlelt eltérésekre figyelemmel
a miivelési tervet modositani kell.

(5) A probatermeltetési tervben kell meghatirozni a miivelési terv kidolgozaséhoz
sziikséges adatok és Osszefiiggések megismerése céljabol torténé mérések €s
vizsgalatok korét.

(6) A mivelési tervtdl valé eltérést €s annak kihatasait a miivelési terven at kell vezetni €s
az eltérések figyelembevételével az éves miszaki tervet aktualizalni kell és
tajékoztatas céljabdl az illetékes banyakapitanysagnak meg kell kiildeni.
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5.2 Kutak atadasa, atvétele

() A kutak 4atadas és atvételének el6irasait a Kutmunkdlati menedzsment utasitas
szabdlyozza.

(2) Uj és javitott kutak 4tadasanal az egyes kutfej szerelvények azonosithatdsigat
biztositani, megfelel6ségét pedig bizonylatolni kell.

(3) A kutfej szerelvényre, valamint a kitba beépitett minden biztonsagi szerelvényre
vonatkozé bizonylatokat vagy azok mdasolatat és a réluk késziilt 6sszesité jegyzéket a
kutatadas alkalmaval az atvevd részére at kell adni. Az atadasrol-dtvételrdl
jegyzokonyvet kell késziteni.

(4) Banyaszati célra szolgalé kutak szerelvényeit ¢s tartozékait, a csatlakozd vezetékeket
és azok szerelvényeit a varhaté maximalis kuatfejnyomds figyelembevételével kell

megtervezni ¢s kivitelezni.

(5) A kutfej szerelvénybe szabvényos vagy méretezett zaroszerkezetet, elemet, cséidomot
kell beépiteni. Nem szabvényos szerelvény, elem, csdéidom alkalmazédsa esetén azok
megfelel6ségét bizonylattal kell igazolni.

5.3Kutkorzet kialakitasa

(1) A Tarolohoz tartoz6 kutakat koril kell keriteni.

(2)  Akutkorzetet a kut jellegébdl adodé veszélyre utalé tablakkal kell ellatni.

(3) A kutkorzetben a technoldgiai berendezéseket, eszkozoket, szerelvényeket ugy kell
telepiteni, hogy a kit — mentési célbol — legalabb egy iranybdl megkozelithetd
legyen.

(4) A kutkorzeti csévezetéket gy kell rogziteni, hogy azok a kutfej szerelvényt

statikus vagy dinamikus igénybevétellel ne terheljék.

5.4 Kutak iizemeltetése

(1) A kutat a miivelési terv alapjan készitett technologiai utasitas szerint kell
miikodtetni.
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(2) A termeld kit hozamat csak a miivelési tervben el6irt hozam bedllitasara
alkalmas szerelvénnyel vagy szerkezettel szabad szabalyozni.

(3) A kutakr6l a banyavallalkozénak nyilvantartast kell vezetni, amelynek
tartalmaznia kell

a) akut szerkezetére vonatkozé adatokat,

b) atelep megnevezését, a perforalt szakaszok mélységét,

¢) atermelési modot, iizemidot

d) akutbdl telepenként kitermelt fluidum havi, évi és Osszegzett mennyis€gét,

e) akuton at besajtolt kdzeg havi, évi és sszegzett mennyis€gét,

/) a kiiton végzett karbantartdst, javitast, a leallasok és ledllitdsok okait,
id6tartamait,

g) az eléfordult izemzavarokat, azok lefolyasat és felszamolasat,

h) atermelvények mindségi jellemzoit.

(4) Termeld kit hozamét (gaz-, kondenzadtum-, vizhozamaét), legalabb havonta,
egyszer méréssel kell meghatarozni. A mérés idGtartamét és modjat agy kell
megvalasztani, hogy annak alapjan a kit napi termelése meghatarozhato legyen.

(5) Minden kuton nyomasmérési lehet6séget kell biztositani a termel6csévon és
minden béléscs6-kdzon. A mért adatokat nyilvéan kell tartani.

(6) A kutfejszerelvény elemeinek meghibasodéasa vagy a béléscsofej tomitetlensége
esetén azonnal intézkedni kell a hiba megsziintetésér6l. A kutfejszerelvényen
javitasi munkakat csak a banyaiizemi felelds miszaki vezetd engedélyével, az
arra jogosult feliigyeleti személy iranyitasaval szabad végezni. (A Kutmunkalati
menedzsment utasitisban szabélyozottak szerint)

(7) Atfejtddés észlelése esetén azonnal intézkedni kell az atfejtddés
megsziintetésérol.

(8) Tartdsan lizemen kiviili kit elzaro szerelvényeit, ha abban nyitott réteg van, Ggy
kell helyzetikben biztositani, hogy illetéktelenek a szerelvényeket ne
mikodtethessék.

(9) A kut eseti — kiilonleges céli — ellenérzésének modjat és idépontjat
(gyakorisagat) évenként a vagy a Felelds Miiszaki vezetonek esetenként kiilén
utasitasban kell meghataroznia.

(10) Termeld kut lezarasakor elészor a vélltolozarat kell lezarni és csak ezt
kovetben zarhato le a fotolozar. A kuat nyitasat a f6tolozér nyitasaval kell kezdeni.
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Kettés fotoldzar beépitése esetén iizemszerlien csak a felsét szabad haszndlni, az
alsot (biztonsagi fotoldzar!) allanddan nyitva kell tartani.

(11) A vizbesajtold kit nyomévezetékébe a kut elétt visszacsapd szelepet kell
beépiteni, ha a visszaaramlas veszélye fennall.

(12) Acélhuzallal kitban béarmilyen miveletet (pl. nyomésmérést, melységi
mintavételt, nivomérést) csak miiveleti utasitas szerint szabad végezni, melyet a
Kivitelezé készit és az Uzemelteté hagy jova. Az utasitds elkészitésénél
figyelembe kell venni, hogy ha a kutat feltoltd kozeg korroziv szennyezést (pl.
kénhidrogént, széndioxidot) is tartalmaz, csak olyan mindségl acélhuzal (kabel)
hasznalhato, amelynek rugalmassaga és szakitoszilardsaga a kozeg szennyezd
tartalmanak a hatasara kdros mértékben nem csokken

(13) Azonos mélységben hosszabb ideig tartdé méréskor a miiszer tart6huzalat
megfelelden rogziteni kell és a kutra a tolézar lezarasat tilto tablat kell
kifliggeszteni.

5.5 Kutak sziineteltetése és felszamolasa

(1) A tartésan iizemen kiviili kutak kutfej szerelvényeit ha azokban nyitott réteg van,
igy kell helyzetiikben biztositani, hogy illetéktelenek a szerelvényeket ne
miikddtethessék. Az aknat homokkal fel kell tolteni, vagy koriil kell keriteni,
vagy mas alkalmas modon kell a balesetveszélyt kikiiszobdlni.
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II. CSOVEZETEKEK

5.6 Létesités

(1) Csbvezetékhez varratnélkiili, hegesztett vagy ezekkel egyenértékiinek tanusitott,
alkoté mentén hegesztett acélcsdvek vagy miianyagesdvek hasznalhatok. Utobbiak
akkor, ha miiszaki jellemz6ik kielégitik a szabalyzat eloirasait.

(2) A cs6vezeték létesitéséhez csak mindségi bizonyitvannyal igazolt és azonosithatd
csovek, elemek hasznalhatok fel.

5.7 Csovezetékek tisztitasa

(1) Mechanikai szennyezddést tartalmazé foldgazok mezdbeli csOvezetékei belsd
feliiletének tisztitasardl gondoskodni kell.

(2) A tisztitas modjat miiveleti utasitasban kell el6irni.

(3) Ha a mez8beni csévezeték rendszeres mechanikus tisztitasara van sziikség, akkor
a csdvezeték végpontjain a tisztité eszkoz (csdgorény, golyo stb.) feladasara, ill.
fogadasara alkalmas berendezést (pl. csékamrat, szerelvényt, edényt) kell
létesiteni. A csdkamrat és az edényt folyadékleiiritd és lefuvato szerelvénnyel kell
felszerelni.

(4) Alkalmi csdvezeték tisztitas (pl. ellendrzés céljabol, nyomasproba utan stb.) esetén
a csdvezetékrendszer biztonsagosan bonthaté kialakitasaval kell a cs6tisztito
eszkoz feladasat és fogadasat lehetévé tenni.

(5) Csbvezeték atalakitisival jar6 miiveletek esetén — kiilonos tekintettel a
tiizveszélyes munkavégzésekre— gondoskodni kell a vezeték CH mentesitésérol:
természetes, vagy mesterséges atszelldzéssel, gozoléssel, vagy inert anyaggal
torténd atoblitéssel, feltdltéssel. Sziikség esetén, ha a felsorolt tevékenységekkel
nem biztosithatd a CH mentesités, a vezeték szakasz biztonsigos
eltomedékelésérél gondoskodni kell. Ezen tevékenységek tényét a Munkavégzési
engedélyben, az eredményét az Uzemviteli naploban rogziteni kell.

A vezetékben 16vé6 CH koncentraciorol méréssel kell meggy6zddni, a
Munkavégzési engedélyben dokumentélni kell.
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(6) A gorényezett csévezetékek gorényfogado allomasat nem éghetd, szikramentes
padozattal kell kialakitani és gondoskodni kell arrél, hogy a cs6kamra zar6
fedelének megnyitasakor kifolyo folyadék elvezethetd vagy felfoghaté legyen.

(7) Mechanikai szennyezO6dést is tartalmazo terek lefivatdsa szabalyozé szelepen
vagy tolozaron keresztiil torténhet.

5.8 Uzemeltetés

(1) Csovezetéket csak bizonylatoltan eredményes nyomasprobak utan szabad
lizembe helyezni.

(2) Az iizem Felelds Miiszaki vezetje gondoskodni koteles a mez6beni
csévezetékek, szerelvények és miiszerek rendszeres ellendrzésérdl. Az ellendrzés
madjat és gyakorisagat a Felel6s Miszaki vezet6 kételes szabalyozni.

(3) Nyomas alatt all6 csOvezetékek szerelvényeinek nyitdsakor és zardsakor a
vezeték kozelében a kezelokon és feliigyel személyeken kiviil mas személy nem
tartozkodhat.

“) Elfagyott, ill. eldugult csdvezeték vagy szerelvény kimelegitését csak az
aramlas iranya fel6l zar6 szerelvény védelme mellett, nyomastalanitott allapotban
gbzzel, meleg vizzel vagy megfeleld védettségl fiitbberendezéssel szabad végezni.
Ha a nyomastalanitas nem lehetséges, akkor a melegités alatt az eldugulas mindkét
oldalan lehetdleg azonos nyomast kell tartani. A hidrat mentesitést miveleti
utasitasban kell szabalyozni.

(5) Kénvegyiiletet tartalmaz6é kozeg szallitdsdra szolgalo vezeték javitasanal a
piroforos jelenségbdl szarmazd veszély elharitasdra miiveleti utasitast kell
késziteni.

(6) Ha a javitasi munkat aknaban, tartalyban kell végezni, az aknaba, tartalyba valo
beszallas és az ott tartozkodas soran meg kell tartani az alabbi eléirasokat:

a) Azokba a veszélyes berendezésekbe (késziilékek, tartalyok, aknak,
tartalykocsik, csatornak stb.), amelyekben savat, lugot, robbano- és
tiizveszélyes anyagot, mérget, gazt tarolnak, vagy amelyben a technologiai
folyamat soran ilyen anyagok keletkezhetnek (a tovabbiakban: veszélyes
berendezés) beszallni, annak tisztitdsat, karbantartdsat, javitasit vagy
atalakitasat megkezdeni csak a Felelds miiszaki vezet6 altal kidllitott Beszallasi
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engedély alapjan a munka irdnyitdsdval és allando ellendrzésével megbizott
személy jelenlétében szabad. Az engedélyt a munka befejezése utdn &t évig

meg kell 6rizni.

b) A veszélyes berendezés beszallds eltti tisztithsat lehetdség szerint kiilsd
allasrol kell végezni. Ha tisztitds kozben egészségre 4rtalmas g6zok
aramolhatnak ki a berendezésbdl, a tisztitast végzé dolgozonak a
koriilményeknek megfeleld védd készilléket (pordlarc, légzokésziilek) kell
hasznalnia.

¢) Beszallas elétt a veszélyes berendezésnek més késziilékkel és egyéb
csévezetékkel valé kapcsolatat ugy kell megsziintetni, (pl.: a csdvezeték
szétbontasaval, a kozbiilsé darab kivételével és a vezeték vakperemmel torténd
elzarasaval), hogy az elzaré szelep vagy csap kinyitasaval a kapcsolat ne
lehessen helyreallithatd. Beszallas elott a berendezésben maradé géprészek
meginditasat - a karbantartasi munka idejére - a meghajto ml vagy szerkezet
szétkapcsolasaval, fesziiltségmentesitéssel vagy egyéb modon lehetetlenné kell
tenni.

(7) A beszallas elétt az ellenérzéssel megbizott személynek a berendezésben levd
levegd elemzése utjan meg kell gy6z6dnie a veszélyes berendezés egeszségre
artalmas gazoktol mentes allapotarol.

(8) Az irdnyito és ellendrzd személy a beszélldsra csak akkor adhat utasitast, ha a
beszallasi engedélyben meghatdrozott elézetes intézkedések végrehajtasat az arra
illetékesek az engedélyen alairasukkal igazoltak.

(9) Ha egészségre artalmas gizok vannak jelen, a beszdllo dolgozét oxigénes
onment6, vagy tulnyoméassal miikodtetett friss levegds késziilékkel, biztonsagi
dvvel, a veszélyes berendezésen kiviil rogzitett mentd- és jelzokotéllel kell
felszerelni. Szlirdbetétes gazalarc hasznalata tilos.

(10)Hosszabb ideig tarté munka kozben, tovabba akkor is, ha a bels¢é munka
alkalméval artalmas g6zok keletkezhetnek (pl. hegesztés, festés kozben), a
veszélyes berendezés allandd, béséges szelldzésérdl kell gondoskodni.

(11) Ha a veszélyes berendezés boron keresztiil behatolé artalmas anyagot tartalmaz, a
beszallé  dolgozét megfelelé  védéruhaval (kesztylivel, gumicsizmaval,
vegyvédelmi ruhazattal, stb.) is el kell latni.

(12) A veszélyes berendezésben végzendd munka ideje alatt legalabb két, kizardlag a
munkat végzé dolgozé allandé figyelésével megbizott, mentésre kiképzett, az (1)
és (3) bekezdés szerinti véddeszkozokkel ellatott és a mentésre fizikailag is
alkalmas dolgozonak kell a helyszinen tartézkodnia.

(13) A (6)-(129 pontokba foglalt rendelkezéseket akkor is alkalmazni kell, ha a
munkat a veszélyes berendezésbe behajolva végzik, vagy kiilsd allasrol olyan
szerszamot hasznalnak a veszélyes berendezés belsejében, amely a kiiirités utan
bennmarad6 éghetd gazokat (g6zoket) meggyujthatja.

5.9 Ellenorzés
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(1) A csvezetékek elhasznalédasanak helyét és mértékét 5 évet meg nem halado
idékozonként a (2) bekezdés figyelembevételével ugy kell ellendrizni, hogy az
elvégzett vizsgalatok eredményei az azonos koriilmények kozott lizemeld és
azonos korrozidés hatasnak Kkitett csOvezetékekre altalanosithatok legyenek
(tovabbiakban: reprezentativ vizsgalat).

(2) A feliilvizsgalat idejének és modjanak megallapitdsanal figyelembe kell venni:

- acsbvezetéknek a technoldgiai folyamatban bet6ltott szerepét,

- a szallitott kozeg korrdzids, erézids, valamint a kornyezetre veszélyes
tulajdonsagat,

- acs6vezeték talajtani és vizmederbeli kornyezetét korr6ziés szempontbdl,

- acsOvezeték korrozio elleni védelmét,

- az lizemi tapasztalatokat.

(3) A cs6vezeték (1) bekezdés szerinti vizsgilatara tervet kell késziteni, melynek
tartalmaznia kell a vizsgalat terjedelmét, a vizsgalati modszereket, a miiveleti
utasitist és a feliilvizsgalatot végzé felelés személy nevét. A reprezentativ
vizsgalattal fel nem deritett koriilményeket — ha ilyenek vannak — minden
csbvezetéknél egyedileg kell megvizsgalni. A kapcsolatos tervet a Felelds
Miiszaki vezetének kell jovahagynia.

(4) A csévezetékek feliilvizsgalatanak értékelésénél fokozott figyelemmel kell lenni:

- a csbvezeték takarasdban és a szabalyozott vizmederhez képest beallott
véaltozasra,

- acsOvezeték szerelvényeinek €s egyéb tartozékainak miiszaki allapotara,

- akorrdziés vizsgalati eredményekre,

- katodvédelmi mérések eredményeit

- az elvégzett javitasokra,

- amiiszaki jellemzékben (igénybevételben) bekovetkezett valtozasokra,

- areprezentativ vagy egyedi vizsgalatok egyéb tapasztalataira.

(5) A csbvezetéket addig szabad iizemben tartani, mig a vizsgalatok eredménye
alapjan az a termelési feltételeket és az eldirt miiszaki kdvetelményeket kielégiti.
A cs6vezeték mindsitését a vizsgalatok alapjan a Felelgs Miiszaki vezetd koteles
elvégezni.

(6) A vizsgilat eredményét, a csdvezetékek mindsitését, ez alapjan sziikséges
intézkedéseket és a kovetkezd vizsgalat id6pontjat a Felelds Miszaki vezetdnek
kell meghataroznia, azok végrehajtasarol gondoskodnia.

18/49
Készit$ szervezet: Miiszaki munkacsoport 3.
Hatalyba lépés datuma: 2014. 02. 10.



MAGYAR FOLDGAZTAROLO ZRT.
MUSZAKI BIZTONSAGI SZABALYZAT
MBSZ-3

(7) A csbvezeték (3) bek. szerinti egyedi vizsgalatat akkor is el kell végezni, ha annak
korrdzids, er6zids elhasznalodasa a tervezettnél nagyobb, vagy a korabbi
mérésekhez képest kedvezo6tlenebb valtozast mutat.
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TELEPITETT UZEMEK UZEMELTETOI ELOIRASAI

5.10 Technolégiai tartalyok

Uj, vagy tijra beépitett tartaly tomorségét vizfeltsltéssel kell megvizsgalni.

A villamvédelem és az elektrosztatikus felt6ltodés levezetése a tervezd
felelossége.

A fold feletti tartalyok toltd és iiritd vezetékébe, kozvetleniil a tartaly mellett zar6
szerelvényt kell beépiteni.

A tartalyokat el kell l4tni a tartalyban 1év6 folyadékszint megallapitdsara alkalmas
szerkezettel (folyadék szintallas mutatdval, nyoméasmérével, stb.)

5.11 Szivattyuk

Tizveszélyes anyagot szallitd szivattyakat nem éghetd talpazaton kell elhelyezni
gy, hogy a folyadék szét ne folyhasson és az elcsurgo folyadék Osszegylijtése
megoldott legyen.

A térfogat kiszoritasos szivatty(t tilnyomas ellen védeni kell.

Centrifugal szivattyn nyomovezetékébe visszacsapé szelepet kell épiteni.

A szivattyli szivo- és nyomovezetékébe zard szerelvényt kell beépiteni.

Automatikus tizemii szivattyGl esetén a helyi (kézi) mikodtetés lehetOségét
biztositani kell.

Minden tavvezérlésii szivattyut, amelynek varatlan kiesése lizemzavart okozhat,
tizemallapot jelzd berendezéssel kell ellatni.

5.12 Kompresszortelep
Az égheté gazok kompresszorainak er6gépei a kompresszorral k6zos 1égtérben

akkor helyezhet6k el, ha:
- avillamos motor a vonatkozé szabvany eléirasait kielégitik
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- abelsd égésii motor villamos gyartmanyai értelemszertien kielégitik a

vonatkozd szabvény eldirasait és a motor légtérrel érintkezd kiilsé feliiletének
hémérséklete nem haladja meg a veszélyt okozd kdzeg °C-ban mért gyulladasi
hémérsékletének 80%-at, amennyiben a gépegység errdl a hdmérsékletrol
reteszelve van,

- az alkalmazott ékszijak, stb antisztatikus kiviteliiek,
- a belsd égésti motor talporgés elleni védelme biztositva van

(2) A gépegység kenbolaj utanpotlasat Ggy kell megoldani, hogy az ellato rendszer
tomortelensége esetén kifolyd olaj a lobbandspontjat meghaladd hémérsékietii
feliiletekkel ne €rintkezhessek.

(3) A létesités sordn a zajvédelemre vonatkozd szabvanyokra kiilonos figyelemmel
kell lenni.

(4) Ha a gépegység zajszigeteld tokozasban van elhelyezve a gépészeti,
biztonsagtechnikai és teljesitmény-szabalyozasi miszaki jellemzoket a tokozason
kiviil elhelyezett miiszerszekrényben meg kell jeleniteni.

(5) A dugattyis kompresszorok minden fokozata utdn biztonsagi szelepet kell
beépiteni, ha az egyes fokozatok egymastdl zaré szerelvénnyel el vannak
véalasztva.

(6) Dugattyis kompresszorok szivo- €s nyomooldali vezetékeit gépegységenként
athidald vezetékekkel kell osszekdtni. Az athidalé vezetékbe szabalyozd elemet
kell beépiteni. Az 4thidald vezeték elhagyhatd, ha a gép tehermentesitése €s
teljesitményszabalyozasa mas médon megoldott.

(7) A kompresszortelep tavfeliigyelettel akkor iizemeltethetd — figyelemmel a
szabalyzat 5.22. pontjaban eldirtakra eloirasaira is, ha:

a) a sziikséges f6- és segédfolyamati miiszaki jellemzok sz€ls6 €rtékeit magdban
foglald reteszel$ automatikéaval rendelkezik,

b) a védelmi automatika a helyszinen a leallas okat és a tavfeliigyeleti kozpontban
a vészleallas tényét jelzi.

(8) Tavfeliigyelettel {izemeltetett kompresszortelep gépegységeit {izemallapotot
(lizemszertien all, iizemzavar miatt all, iizemel) tavjelz6 berendezéssel kell ellatni.
A gépegységeket a tavfeliigyeleti kozpontbol is le kell tudni allitani.
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(9) A leiiritésbdl szarmazé cseppfolyds szénhidrogéneket hulladékgyiijté edényben
(szlop-tartalyban) kell gytjteni.

(10)Ha az iizemszer(l leliritésre kozponti hulladékgyiijté edényt alkalmaznak és az
edénybdl éghetd vagy mérgezd gbzok szabadulnak fel, a kozponti hulladékgyiijté
edényt egyedi 1égzivel vagy lefavatoval kell ellatni.
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IV. ALTALANOS BIZTONSAGI ELOIRASOK

5.13 Technolégiai rendszerek kapcsolasa

(1) A technologiai telephely, lizem be- és kilépd cs6vezetékeibe biztonsagi zard
szerelvényt kell beépiteni. Ezeket gy kell elhelyezni, hogy a telephely, lizem
veszélyhelyzetében is megkozelithetdk és kezelhet6k legyenek. Tavellenorzéssel
mikédtetett iizemek belépdoldali biztonsagi zard szerelvényeit a legfontosabb
technologiai vészparaméterekrdl és technologiai céli tlzjelzokrél is mikodtetni
kell.

(2) Az olyan 6nalléan kiszakaszolhaté nyomastartd részt, amelyen lizemviteli,
szerelési, karbantartasi munka vélhat sziikségessé, kézi lefuvatd szerelvénnyel kell
ellitni. A nyomdsmentesités a szabadban is végezhetd, ha a ki fuvott giz a
kezeldre és a kornyezetre vesz€lyt nem jelent.

(3) Rendszeres kezelést, ellendrzést igénylé szerelvényt, miiszert ugy kell beépiteni,
hogy azok biztonsdgosan megkozelithetdk, kezelhetok és ellendrizhetdk legyenek
Id6szakosan, elére meghatdrozott esetekben kezelt szerelvények ideiglenes
megkozelitési és kezelési hellyel is ellathatok.

(4) Uzemeld vagy nyomas alatt 4116 rendszertdl valo levalasztast a csovezeték karimai
kozé épitett, megfeleld szilardsaghi tomor tarcsdval vagy vezetékszakasz
kiemelésével és vakperemezéssel kell biztositani.

(5 A technologiai csdvezetékeken ¢és berendezéseken — ahol az miszaki
szempontbodl indokolt — mélyponti leiirit és magas ponti légtelenitd helyeket kell
kialakitani.
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5.14 Jelolések

(1) A technologiai berendezések csbvezetékein szinjelolést és aramlasirdny jelolést
kell alkalmazni.

(2) Az alabbi szinjel6léseket kell alkalmazni a biztonsagos iizemelés érdekében:

gaz: sdrga
o2
-viz:
-CH kondenzatum:

Bevegs:

Metanol:

ANitrogén:

.féklya-lefﬁvaté:
BGlikol:

iy
Szlop:

(3) Ha valamely szerelvény zarasi irdnya nem szabvanyos vagy biztonsagi oknal
fogva szilkséges, a szerelvényen a nyitasi és zarasi iranyt egyértelmiien meg kell
jelSlni.

5.15 Biztonsagi szerelvények

(1) A technoldgiai rendszerben nyomasmérési helyet kell biztositani:

- akutak cs6kdzeinek és termeldcsdvének nyomasmérésére,

- nyoméstartdé edényekre, vagy az azzal Osszefliggd, egylitt lezarhato
csévezetékrendszerre a GKM rendelet szerint,

- nyomasszabalyozok be- és kilép oldaléra,

- nyomastavadok érzékelési pontjai kozelében,

- onalléan nyomas mentesithetd terekre, a lefuvato szerelvény kozelében,

- minden olyan helyen, ahol a nyomasméré az iizemvitel, iizemellendrzés
szempontjabol szitkséges,

- nyomasfokoz6 berendezések be- és kilépd vezetékeiben.

(2) A nyoméasmérési helyekre nyomasmérét kell felszerelni, ha a nyomads leolvasasat
legalabb miiszakonként kell végezni.
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(3) Megfelelé helyre beépitett nyomdsméré a felsorolt feladatok koziil tobbet is
ellathat.

(4) Nyomastartd edények nyomasanak mérésére

- 25 bar engedélyezési nyomasig 2,5
- 25 bar engedélyezési nyomas felett 1,6

pontossagi osztalyl és lizemi tartoméany nyomasmérét kell hasznélni. Olyan
nyomasmérét kell hasznalni, amelynél az tizemi nyomas a méréstartomany
k6zEépsé harmadéba esik.

(5) Az iizemnyomds ellenérzésére szolgald nyomasmérékon meg kell jeldlni a
technologidban megengedett legnagyobb {izemi nyomast.

(6) A nyoméas alatti tér és a nyomdsmérd kozé zaré szerelvényt kell beépiteni
lefavatasi lehetéséggel.

(7) Nyomésmérd helyett hdmérd is alkalmazhato, ha az edényre miszaki okokbol
nyoméasmérd nem szerelheté fel, a toltet mindsége allandd és homérseklete,
valamint géznyomasa kozott ismert Osszefiiggés van. Ebben az esetben a
legnagyobb iizemi nyomasnak megfelelé homérsékletet a hdmérén meg kell
jelolni.

(8) A technoldgiai rendszerben helyi hémérét kell felszerelni:
- aNYBMBSZ altal elirt helyekre,
- ahol a hémérséklet vagy annak valtozasa technoldgiai folyamatra jellemz6,
- minden olyan helyen, ahol az iizemvitel, iizemellenérzés szempontjabol
sziikséges.

(9) Megfelelé helyen beépitett hdmérd a felsorolt feladatok koziil tobbet is ellathat.
(10) A hémérdt megfeleld benyilasu, nyomasallé védbesébe kell beépiteni.
(11) Helyi mutatéasi folyadékszintmérdt kell beépiteni:

- atliz- és robbanasveszélyes, tobbfazisu anyagot tarolo, forgalmaz6 nyomastarto
edényekre,

- afltott folyadéktoltetii edényekre,

- a mérgez6 anyagot tarold tartdlyokra, ilyent forgalmazé technoldgiai
tartalyokra és nyomastart6 edényekre,

- az olyan nyomastart6 edényekre, ahol szintszabalyozas vagy szint tavadas van,
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- a tarolé tartalyokra a vonatkozo szabvanyok és a technoldgiai tartalyokra, ahol
a folyadékszint ismerete biztonsagtechnikai kdvetelmény.

(I12)Nyomastartd edények, tovabba veszélyes anyagot tartalmazé egyé€b edények
nézbiiveges szintallas mutatdit iivegtorés esetére automatikusan zard biztonsagi
szerkezettel kell ellatni.

5.16 Tilnyomas elleni védelem

(1) A technoldgiai berendezéseket, csdvezetékeket tulnyomas ellen védeni kell, ha
azokban az engedélyezési nyomast meghaladé nyomas léphet fel.

(2) A tilnyomas elleni védelem megtervezésére, bedllitisira és lizemeltetésére
vonatkozo rendelkezéseket kiilon jogszabély1 hatdrozza meg.

(3) Eltérd engedélyezési nyomasu, 8sszekapesolt technoldgiai rendszereknél:

- a kapcsolodas helyén zaré vagy szabalyozé és zar6 szerelvényt kell elhelyezni

és

- az alacsonyabb engedélyezési nyomasu rendszert tiilnyomas ellen védeni kell.
(4) Haa védelem zar6 szerelvénnyel torténik, akkor

- a biztonsagi zaroszerelvényr6l torzslapot kell vezetni,

- a biztonsagi zardszerelvényt beépitésekor és legalabb évenként nyitas-zarasi

miik6dési probanak kell alavetni,
- anyomasérzékeldt és a beallito elemeket hitelesitd fémzarral kell ellatni.

(5) A kutbekstd vezetékek és alacsonyabb engedélyezési nyomasi gyUjtosorok
osszekapcsolasa esetén az alacsonyabb nyomasu rendszerek védelme a gytjté és
mérd fejcsdvek szepardtorain is biztosithato, az alabbi feltételek egyiittes
teljesiilése esetén:

- a kutak gylijtési nyomdsa kisebb, mint a csatlakozé rendszer engedélyezési
nyomasa,

- az Gsszekapesolasi ponton a nagyobb engedélyezési nyomdsszintnek megfeleld
zar6 szerelvény van beépitve,

- a talnyomas elleni védelem kizérasanak megakadalyozasa megfeleld technikai
vagy lizemeltetési feltételekkel biztositva van.

' NYBMBSZ

26/49
Készitb szervezet: Miiszaki munkacsoport 3.
Hatalyba 1épés datuma: 2014. 02. 10.



MAGYAR FOLDGAZTAROLO ZRT.
MUSZAKI BIZTONSAGI SZABALYZAT
MBSZ-3

(6) A tobb nyomasteri késziilékek belss szerkezeti meghibdsodasabol, valamint a
kiszakaszolt rendszer felmelegedésébél (kormyezeti sugarzas, vagy technologiai
melegités) eredd tilnyomés elleni védelem céljara kis emelkedésti, kozvetlen
rugdterhelésii biztonsagi szelep is beépithetd.

(7) Hasad6 tarcsa tulnyomads elleni védelem céljara csak akkor alkalmazhato, ha a
védett technologiai folyamatra vonatkozoan, iizemviteli és védelmi szempontbol a
biztonsagi szelepnél elényosebb és az tizemallas megengedhetd.

(8) Biztonsagi szelepek és hasadé tarcsak legkisebb aramlasi keresztmetszetének,
lefivato teljesitményének meghatarozasara vonatkozé rendelkezéseket kiilon
jogszabaly hatarozza meg.

(9) Az alkalmazott biztonsagi szelepek és hasado tarcsak lefuivato teljesitményét Ggy
kell megvalasztani, hogy a meg nem engedhetd terhelés biztonsagos levezetéscre
az engedélyezési nyomas 1,1-szerese mellett alkalmas legyen.

(10)Ha biztonsagi szelep méretezése a betdplalhatd legnagyobb anyagmennyiség
levezetésére figyelemmel tortént, akkor a méretezéshez a védett rendszerbe
bearamlo legnagyobb anyagaramot kell alapul venni.

(11)Tobb  iizemallapotban is tizemeltethetd nyoméstarté rendszernél kezelési
utasitasban kell el6imi azokat a korlatozasokat, amelyek mellett a lefuvatasi igény
nem haladja meg a beépitett nyomashatarolok teljesitmény¢t.

(12) Visszacsap6 szelepet csak visszasramlast korlatoz6 elemként lehet alkalmazni és
figyelembe venni.

(13) T6bb nyomésterii nyomastartd edény kisebb engedélyezési nyomasu terének — a
hatarolo falak meghibasodasa esetén fellépd — talnyomés elleni védelmét a
NYBMBSZ el6irasai szerint kell biztositani.

(14)Eltér6 nyomasteri hécseréldk alacsonyabb nyomasterii részét nem kel
meghibasodasbol szdrmazé tulnyomas elleni kiilon védelemmel ellatni, ha a
tilnyomast okozé anyagaram a kivezeté vezetéken at kozvetleniil a 1égkorbe vagy
ezen tilnyomas ellen megfeleléen védett csatlakozo rendszerbe vezethetd.

(15) Fiitott nyomastartd edények €s hécserélok esetében a melegitett kdzeg talfiitésbol
eredd nyomasnovekedését biztonsdgi szeleppel vagy hasad6 tarcsaval kell
megakadalyozni.
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(16) A biztonsagi szelepet a nyomdstarté edény, berendezés, csdvezeték engedélyezési
nyoméasanal nagyobb nyité nyomasra bedllitani nem szabad.

(17) A névleges terhelés 40-100% kozott lizemeltetheté nyomadstarté rendszerekre — a
teljes lefuvasi tartomany atfogdsara — lépcsézetes nyitdnyomds beallitassal két
biztonsagi szelep is beépithetd. A masodik biztonsagi szelep bedllitasi nyomasa az
engedélyezési nyomast legfeljebb 2%-kal haladhatja meg. Valtoszeleppel e két
szelep nem kapcsolhato Ossze.

(18) Olyan helyeken, ahol lefivas utén a lefuvott kozeg anyagi tulajdonsigai miatt a
szelep megbizhaté zarasa nem kovetkezik be és tizemleallds nem engedhetd meg,
kettés biztonsagi szelep és valto szerelvény alkalmazasa sziikséges.

(19) Zart lefavatod rendszer alkalmazasa esetén ellennyomdsra érzéketlen biztonsagi
szelepeket kell beépiteni ott, ahol a jellemzé lefuvasi allapotok sordn, a lefuvatd
rendszeren kialakulé allandé és valtozo ellennyomas Gsszege nagyobb, mint az
egyes bekotott és egyidejii miikddésre figyelembe vehetd biztonsagi szelepek
legkisebb nyitasi nyomasanak 10%-a.

5.17 Korroéziovédelem

(1) A technologiai berendezéscket, cs6vezetékeket és szerelvényeket, ahol korr6zids
veszéllyel kell szamolni, olyan korr6zié elleni védelemmel (kiilsd, belsd) kell ellatni,
vagy olyan korrézios rahagyast kell biztositani, amely a tervezett élettartamig — kivéve
a festéssel felujithato feliileteket — a biztonsagos lizemeltetést korr6zids szempontbol
lehetévé teszi.

(2) Azon technoldgiai berendezéseknél, csévezetékeknél és szerelvényeknél, ahol belsd
korrézids (erdzids) veszéllyel kell szamolni, a védekezés technolégiajat, a kapcsolatos
ellenérzés modjat, valamint az elsé ellendrzés modjat és idejét tervezéskor kell
megallapitani. Az ellenérzés gyakorisagat az els6 ellenérzés tapasztalatai alapjan az
izemeltet hatarozza meg.

(3) A belsd korrozié figyelésére és a védelem hatékonysaganak —ellendrzéscre
Korrézivédelmi tervet kell kidolgozni.”

(4) Ujonnan telepitett foldalatti és foldtakarasos nyomastart6 berendezést el kell latni aktiv
és passziv korréziovédelemmel.

22, sz. melléklet
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V. EGYEB ELOIRASOK

5.18 Nyomasproba altalanos eldirasai

) Azt a technologiai berendezést, csévezetéket, késziiléket, amelyben a
toltetsulybél szarmazé nyomas nélkill az iizemnyomds 1 bar-nal nagyobb, ill. a
szénhidrogén vagy egyéb gaz 0,3 bar nyomasnal nagyobb tulnyomason van, csak
eredményes nyomasproba alapjan szabad {izembe helyezni.

(2) A szabélyzat eloirasai szerint kell elvégezni a cs6vezetékek, a nyomastart6 edények €s
csévezetékeik helyszini nyomasprobajat, valamint a nyoméstarté edénynek nem
min6siild berendezések €s csévezetékeik nyomasprobajat.

(3) Az iizemen és telephelyen kiviili csdvezeték vonatkozasaban csak szildrdsagi, az tizemi
és a telephelyi csévezetékek, nyomastartd edények és berendezések vonatkozasaban
szilardsagi és tdmorségi nyomasprobat kell tartani.

(4) Szilardsagi nyomasproba ald nem vehetd cs6vezetékszakaszon, berendezésen
tomorségi vizsgalatot kell végezni. Ugyanez vonatkozik a javitasra, valamint a kiilon
nyomasprébazott technolégiai rendszerek Osszekapcsoldsdnak esetére is, ebben az
esetben kiilon Miiveleti utasitast kell késziteni.

(5) Nyomésprobat tartani csak a tervnek megfeleléen kivitelezett és készre szerelt
technolégiai berendezésen és cs6vezetéken szabad. A kivitelezd koteles a
nyomasproba végrehajtisara technologiai utasitast kidolgozni. A nyomasproba
munkalatainak irdnyitasdval mémdok vagy technikus végzettségli és legalabb 3 éves
tizemi gyakorlattal rendelkez6 személyt kell megbizni.

(6) Telephelyi nyomasproba el6tt az érintett technologiai berendezéseken és
csévezetékeken mazolast végezni, szigetelést vagy burkolatot elkésziteni, azokat
elfoldelni nem szabad. A foldbe fektetett csévezetékszakaszok korrézid ellen
védhetok, kivéve a kdrvarratokat.

(7) A nyoméasproba megtartasara tervet kell késziteni (pl. tervezonek, kivitelezének),
amely az alabbiakat kell hogy tartalmazza:

- atechnoldgiai rendszer, berendezés és tartozékainak leirasat, jellemzd adatait,

- a nyomdspréba technolégiai adatait (nyomasérték, idétartam, az alkalmazandé
kézeg megnevezése stb.),

- az ellen6rz6 miiszerek beépitési helyét,

- anyoméasproba értékének elérésére, tartasara és a nyomas csokkentésére vonatkozo
elbirasokat,

- anyomasprobshoz sziikséges szerelvényeket és zaro, ill. szakaszol6 elemeket,

- anyomdasmentesités tervét, amely tartalmazza:

- a lefuvatasbél ad6do reakciderdnek megfeleld vezeték és szerelvény rogzitési
modot, az inert vagy szénhidrogén gaz lefivatasakor alkalmazandé egészségiigyi
kovetelményeket,
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- aszemélyi és vagyonvédelmi el6irasokat.

@) Lefuvatast fojtoktipos szeleppel vagy méretezett fojtotarcsakkal kell végezni.

(9) A nyomasprdba idStartama alatt a csovezeték és a technolégiai berendezés 20 m-es
korzetében tilos munkét végezni, valamint barkinek is ott tartézkodni, a
probanyomast végzok és ellendrzok kivételével.

(10) Ha a nyomaspréba kozben a csdvezetékben vagy a technoldgiai berendezésen a
prébanyomas értékét csokkenteni kell, a nyomasprobat meg kell ismételni.

(11) A nyoméasproba végrehajtasa kozben biztositani kell, hogy a nyomas alatti
cs6vezetékben, technoldgiai berendezésben a megengedettnél nagyobb nyomas ne
léphessen fel. A védelem modjat a nyomasproba tervben rogziteni kell (pl.
biztonsagi szeleppel, allando feliigyelettel).

(12) A nyomasprobardl jegyzOkdnyvet kell késziteni, amelynek tartalmaznia kell:

- anyomasproba kériilményeinek rovid leirasat,

- a nyomadspréba idépontjat és a nyomasproban résztvevd személyek nevét, a kiildo
szerv megjelolésével,

- az alkalmazott nyomasmér6k gyari szamat és osztalypontossagat,

- anyomasproba ala vett technologiai berendezés pontos megnevezeset,

- acsdvezeték vagy technologiai berendezés jellemz6 adatait,

- aprobanyomas értékét és idotartamat,

- anyomasprobara alkalmazott kézeg hémérsékletvaltozasat,

- anyomasproba kezdetén és végén a leolvasott nyomasértéket,

- anyomaspréba alatt észlelt rendellenes jelenségeket és megsziintetésitk modjat,

- anyomasproba eredményét, sikeres vagy sikertelen megjeloléssel,

- a bizottsag tagjainak alairasat.

(13) A nyoméspréba jegyzkonyvet a miszaki dokumentaci6 részeként az lizemeltetd
koteles megorizni.

(I4) A nyomasproba elokészitése és végrehajtasa Uj technologiai berendezéseknél a
kivitelez6, meglévé technologiai berendezéseknél az lizemeltetd feladata.

(15) A nyomasprobéra keriil csévezetéket és technologiai berendezést ki kell tisztitani.

(16) A nyomésproba soran biztositani kell az ellenérz6 nyomasmérdk, hémérdk,
nyomésmentesitd szerelvények és cs6vezetékek beépitését, ill. ellendrzését.
Amennyiben a nyomasproba szakaszosan torténik, minden szakaszban biztositani kell
a nyomasproba feltételeit.

(17) A nyomésprobara kerilld csovezetéket és technologiai berendezést a
legnagyobb tervezési nyomasnak megfelelé vakkarimaval vagy egyéb alkalmas
szerelvénnyel témoren le kell zarni, illetve a rendszerr6l megbizhaté modon le kell
valasztani. A beépitett zaré szerelvények zard elemei nyomaéskiilonbségre csak a
névleges nyomasértékig vehetok igénybe.
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(18) A nyomésmérésre csak hitelesitett, legalabb 1,6 pontossagi, a probanyomésnak
megfeleld méréshatari nyomasmérét szabad hasznalni.

(19) A nyoméspréba alatt a nyomokdzeg nyomésit és hémérsékletét miiszeresen
regisztralni vagy hitelesen naplozni kell.

5.19 Szildrdsagi nyomaspréba

(1) A szilardsagi nyomasprébshoz elsésorban vizet kell hasznalni, amely korroziv vagy
szilard szennyez6dést nem tartalmazhat.

(2) Szilardsagi nyomésprobdhoz indokolt esetben mas folyadék is felhasznalhato (gazolaj,
fagyall6 folyadék, parlat stb.)

(3) Szilardsagi nyomasprobat levegével, ill. légnemii kozeggel tartani csak a banyahatdsag
elézetes engedélye alapjan szabad.

(4) A szilardsagi nyomaspréba idétartama és értéke a kdvetkez6 a nem PED tervezési
nyomastartd berendezések esetén:

a) Ot perc az engedélyezési nyomds 1,25-sz6r6s értékén, majd
b) hat 6ra az engedélyezési nyomas 1,1-szeres értékén.

(5) A szilardsagi nyomasproba iddtartama és értéke a PED tervezésii nyomastartd
berendezések esetén a tervezod felelossége.

(6) A nyomésprobara keriild csévezeték és technologiai berendezés feltdltését, valamint
probanyomas ala helyezését az alabbiak szerint kell végezni:

- a rendszert vizzel valé teljes feltoltés utan nyomasmentes allapotban legalabb 3
6réan at pihentetni, majd 1égteleniteni kell,

- a légtelenitett rendszert az engedélyezési nyomas 1,1-szeres€éig a NYBMBSZ
elbirasai szerint kell nyomas ala helyezni, nyomaslépcsonként 30 perces pihentetés
biztositasaval,

- az engedélyezési nyomas 1,1-szeresén végzett 30 perces pihentetés utan az
engedélyezési nyomads 1,25-szordsére a nyomdst egy lépcsdben kell felemelni,
amelynek elérése egyben a nyomasproba kezdetét jelenti.

(7) A nyomasproba akkor eredményes, ha annak soran a hegesztési varratokon, oldhato
kotéseken és a szerkezet feliiletén rendellenesség nem kovetkezik be (pl. csepeges,
szivargas, a szerkezeti anyag deformélodasa).

(8) Telephelyen beliili foldfeletti vezetékek nyomdsprobajat minden esetben festés és
szigetelés elott kell elvégezni.
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(9) A cs6vezetéket az arokba helyezés, technoldgiai rendszerbe valé beépités utan a
nyomasprobak megkezdése el6tt karos mérvii elmozdulas ellen biztositani kell (pl.
bordas takaras, csdbilincesel valo rogzités stb.)

5.20 Tomorségi nyomasproba

(1) A sikeres szilardsagi nyomasproba befejezése utdn el kell végezni a telephelyi
technolégiai berendezések és csdvezetékek tomorségi nyomasprobajat. A tomorségi
nyomasprébat a technologiai berendezés iizemeltetésre alkalmas allapotdban kell
elvégezni.

(2) A tomérségi nyomasprobat levegdvel, inert gdzzal vagy szénhidrogéngdzzal kell
végezni.

(3) A nyomasproba ald kerilld technologiai berendezés szénhidrogéngazzal val6
feltoltésekor:

- akiszoritott kozeg ég6 faklyara nem vihetd,

- a feltdltést lehetSleg nappal kell végezni. Kodds, paras idoben végzendd feltdltés
feltételeit kiilon és esetenként kell meghatérozni,

- a nyomdasproba elokészitése és lefolytatdsa alatt a nyomasprobinak alavetett
berendezések 50 m-es korzetében dohanyozni és nyilt langot hasznalni tilos.

(4) A tomorségi nyomasprobat engedélyezési nyomason kell végezni, a (7)-(8).
bekezdésben eldirt vizsgalatok elvégzéséhez sziikséges idtartamig.

(5) A tomorségi nyomasprobara keriild technologiai berendezés €s csdvezeték feltdltését
és probanyomds ald helyezését az alabbiak szerint kell végezni:

probanyomas 10 bar tilnyomasig 1 fokozatban (0-100%)
probanyomads 10-25 bar tilnyomasig 2 fokozatban (0-50-100%)
probanyomads 25-160 bar tilnyom. 3 fokozatban (0-50-75-100%)
prébanyomads 160 bar-nal nagyobb tulnyomas esetén 0-50-ig

1 fokozatban, majd 40 bar fokozatonként.

- az egyes fokozatok elérése utdn a berendezést és csovezetéket pihentetni és
ekdzben szemrevételezéssel ellendrizni kell. Amennyiben veszélyt jelentd
rendellenesség tapasztalhatd, a berendezést, csévezetéket nyomas mentesiteni kell,

- azutolso fokozat elérése utan a pihentetést kvet6en a csapadékot le kell ereszteni.

(6) A tomorségi nyomasproba alatt a technolégiai berendezés, csévezeték nyomasa az
engedélyezési nyomas értékétdl legfeljebb £5%-kal térhet el, amit nyomasejtéssel vagy
nyomésnéveléssel szabad biztositani. Ezt alland6 ellendrzéssel kell kovetni.

(7) A tomortelenség megallapitdsara minden hegesztett és oldhaté kotés  stb.
vonatkozasaban szappanoldatot vagy ezzel legalabb egyenértékii indikalast kell
hasznélni.
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(8) A tomorségi nyomasproba akkor eredményes, ha annak soran a hegesztési varratokon
és az oldhato kotéseken szivargas nem észlelheté. Ha a nyomasprdba sikertelen, azt a
hiba kijavitasa utan meg kell ismételni.

(9) A tomorségi nyomdsproba ald vett technoldgiai szakasz tizembe helyezése elott
oxigénmentesitésrol gondoskodni kell, annak tényét dokumentalni sziikséges.

5.21 Villamos berendezések létesitése és iizemeltetése

1) Villamos kapcsolo- és vezénylé berendezések, ezek segédiizemei, valamint a
villamos halézatvédelmi- és automatikai berendezések, a szabadvezetékek €s a
kabelhalozat létesitésénél, iizemeltetésénél az VT torvény és 8/2001 (III. 30.) GM
rendelet el6irdsait értelemszeriien be kell tartani.

(2) Az 1000 V-nal nagyobb fesziiltségii villamos berendezések, létesitmények atvételénél
az VT torvény és 8/2001 (III. 30.) GM rendelet &ltal eldirt vizsgalatokat
értelemszertien el kell végezni.

(3) A létesitmények villamos berendezéseinek tervezésénél meg kell hatdrozni a
robbanasveszélyes térségek zonabesorolésait, és a tervezést ugy kell elvégezni, hogy a
berendezések elhelyezése és a védelmi mddok feleljenek meg a tlizvédelem, a
robbanas megel6zés és -védelem adott térségben elbirt kovetelményeinek, a Szabalyzat
egyeb elbirasainak.

(4) Villamos berendezést - jogszabaly eltérd rendelkezése hianyéban - az lizemeltetd altal
jovahagyott terv alapjan szabad létesiteni, telepitését megkezdeni.

(5) A villamos berendezés €s a villamos szerkezet élettartama alatt a megfeleldség
tanusitasara keletkezett dokumentumokat a banyavallalkozonak a teljes élettartam alatt
meg kell driznie.

(6) A villamos berendezés lizemeltetésére iizemviteli utasitist kell késziteni, amely
tartalmazza a villamos berendezés miiszaki leirasat, az lizemeltetéshez sziikséges
dokumentacié felsorolasat és az ezek elhelyezésére vonatkoz6 eloirdsokat. Az
tizemviteli utasitasban rogziteni kell a kezelés, az iizem kozbeni és az ellendrzések
soran elvégzendd tevékenységek részletezését, menetét, gyakorisagat, valamint ezek
személyi és targyi feltételeit, fel kell sorolni a villamos berendezés karbantartdsakor,
meghibasodasakor elvégzendd tevékenységeket €s magatartdsi szabdlyokat. Az
{izemviteli utasitas tartalmazza a szereldi ellen6rzés modjat.

(7) Technoldgiai lizemekben kétoldali vagy tartalék energiaellatasrol kell gondoskodni, ha
azt biztonsagtechnikai okok indokoljak.

(8) Banyaszati célokat szolgal6 telephelyen biztonsagi vilagitast kell alkalmazni vagy
minden kezel6 személy robbanasbiztos kivitelli kézilampaval kell ellatni.
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(9) Reteszelés feloldasat vallalati utasitiasban kell szabélyozni. A vezérléberendezésben
észlelt hibakat napldézni kell.

(10) A létesitmények tlizveszélyességi osztalyba, ill. ZONA besorolasat létesitéskor
a tervezdnek kell megadni, lizemeld létesitményeknél errdl az ilizemeltetének kell
gondoskodnia.

(11) Robbanésbiztos késziiléket — kivéve a gyujtoszikra-mentes kiviteliit — csak
fesziiltségmentes allapotban szabad kinyitni és azon karbantartast, ill. javitast végezni.
Fesziiltség alatt ilyen tevékenység (mérés, hibakeresés stb.) csak akkor végezhetd, ha
robbanasveszélyes elegy nincs jelen és azt méréssel ellendrizték, illetve a mivelet
elvégzésére ,,Engedély Tiizveszéllyel jar6 munkaelvégzésére” érvényes engedéllyel
rendelkeznek.

(12) A villamos berendezések iizembe helyezése elott a kivitelezonek el kell
végeznie a bizonylatolashoz sziikséges feliilvizsgalatokat, méréseket €és annak
jegyzOkonyvezését. A mérési eredményeket a tervezének értékelnie kell és a megfeleld
mindsitésii mérési jegyzokonyveket az lizemeltetének 4t kell adnia.

(13) Robbanasbiztos kivitelii berendezést csak erre kiképzett és megfeleld
szakvizsgaival rendelkez$ szakember szerelhet, javithat, vizsgalhat, tarthat karban. A
robbanasbiztos berendezések karbantartasinak, javitisdnak és vizsgalatdnak
megfeleldségét a mindenkor hatdlyos szabvanyban meghatarozott feliilvizsgalattal
bizonylatolni kell.

5.22 Hirkdozlés, tizjelzés

(1) Allando személyzettel iizemeld- és tavfelligyeletes banyaszati telephelyekkel az
tizemnek hirkézlési kapcsolatot (telefon, URH radiod, radidtelefon) kell létesitenie.
Egyéb helyeken az iizem Felels Miiszaki vezet6jének kell meghatdroznia a hirk6zlés
modjat.

(2) Gyengearamu tlizjelz6 berendezés (pl. tlzjelz6 kozpont, jelzésadd) Ilétesitése
sziikséges:

- az 6ranként 2TJt meghaladé hdmennyiségii szénhidrogént forgalmazo6 technologiai
telepeken,

- atavfeliigyeletes technologiai telepeken az anyagforgalomtdl fliggetleniil,

- ahova egyéb eloirasok (OTSZ, TVSZ) meghatarozzak.

(3) A (2) bekezdés ald nem tartozé technoldgiai telephelyeken, amennyiben azok
vezetékes hirk6zlé halézatba be vannak kapcsolva, a tlizjelzés lehetdségét azon kell
biztositani.

(4) A tizjelzd berendezés, ill. a tlizjelentés megoldasanak modjat az illetékes
Katasztréfavédelmi kdzponttal kell egyeztetni.
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(5) Hirkozlés és tlizjelzés zavara esetén a Felel6s Miiszaki vezetd intézkedni koteles a
zavar megsziintetésére €s a tovabbi iizemeltetés feltételeinek biztositasara.

5.23 Iranyitastechnikai berendezések létesitése

(1) A technolégiai folyamat irdnyitastechnikai szintjét a technolégiai folyamat jellege, a
miiszaki-biztonsagi feltételek, a kdrnyezet veszélyeztetettsége és a személyi feliigyelet
mértéke alapjan kell meghatarozni.

(2) Az iranyitastechnikai szint megvélasztasanal a kovetkezd kezelési €s ellendrzési
médokbdl kell kiindulni és biztositani kell az ehhez sziikséges iranyitastechnikai
feladatok megoldasat:

a)
b)

c)

alland6 helyszini feliigyelet, megfeleld 1étszam kezeldi ellendrzéssel,

allandé kozponti feliigyelet, minimalis létszamu, iddszakos helyszini kezeli
ellenérzéssel,

allandé tavellendrzés, esetenkénti helyszini ellendrzéssel.

(3) Az egyes ilizemmoédokban az aldbbi feladatok iranyitastechnikai megoldasat kell
biztositani:

2/a esetben

kezel6re nem bizhat6 szabalyozasokat,

eldirt tizemviteli méréseket,

kezelSre nem bizhaté technoldgiai és biztonsagtechnikai vészhelyzetek jelzését
gép és berendezés 6nallé védelmét (gépkdnyv vagy mas eldiras szerint);

2/b esetben

a 2/a pontban felsorolt valamennyi feladatot,

minden sziikséges szabalyozasi és mérési funkciot,

kozponti ellenérzést biztositd ilizemallapot jelzd paraméterek mutatasat vagy
jelzését,

az lizemzavar vagy vészhelyzet bekdvetkezésénél a hatarparaméterek kozponti
jelzését és sziikség esetén szabalyozasat,

a sziikséges berendezések kozponti és helyszini mitkodtetesét,

2/c esetben

(4) A

valamennyi 2/b pont szerinti feladatot,
meghatarozott vészhelyzetekben a berendezés automatikus leallitasat,
automatikus leallitas esetén veszélytelen tizemallapot biztositasat.

szabalyozoszelepek miikodési iranyat gy kell megvalasztani, hogy energia

kimaradas esetén — technolégiai szempontokbol — veszélytelen, ill. kevésbé veszélyes
helyzetet biztositsanak. Ahol technologiai ok sziikségessé teszi, ott pneumatikus
miszerek esetén a biztonsagos leallas idejére elegendd puffer kapacitast, ill. villamos
miiszerek esetén sziinetmentes tartalék-aramforrast kell biztositani.
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(5) A pneumatikus miszerek tapenergidjaként tisztitott, széritott és olajmentes levegdt
vagy nem agressziv gazt kell alkalmazni. A taplevegé, vagy tapgaz harmatpontja az
el6készitési nyomason a mindenkori kérnyezeti homérsékletnél alacsonyabb legyen.

5.24 Munkahelyi légszennyezés elleni védelem

(1) Ha valamely munkahely légtérbe keriild gaz vagy g6z H,S, CO,, NH; &sszetevoket (a
tovabbiakban: veszélyes kozeget) tartalmaz és annak koncentracidja a vonatkozo
szabvanyban megengedett mértéket varhatéan meghaladja, akkor:

- a kezeld, karbantarto és ellenérzé személyzetet a veszélyes kozeg felismerésével,
mérésével és a védelemmel kapcsolatos ismeretekre és kotelezettségekre ki kell
oktatni,

- munkahelyenként vallalati utasitisban meg kell hatdrozni az ellendrzéssel
kapcsolatos kdvetelményeket (pl. az ellendrzés helyét, idopontjat, a mérés modjat,
a kiiszobértékeket),

- a dolgozokat el kell latni a sziikség szerinti véddeszkozokkel (pl. sziirbbetétes
gazalarccal, siritett levegds onment6 késziilékkel, megfeleld indikatorokkal),

- az esetleges kutkitérések és csOvezeték szakaddsok, valamint egyéb
meghibésodasok esetére lizemzavar elharitasi tervet kell kidolgozni.

(2) Ha a mérési adatok alapjan valamely munkahely vagy tartézkodo6 hely (I€tesitmény)
légterében a veszélyes kdzeg koncentracidja a megengedett hatarértéket meghaladja, a
veszélyes korzetben védéfelszerelés nélkiil tartézkodni vagy munkat végezni tilos. A
veszélyes korzetet a veszélyre utalo tblaval meg kell jelolni.

(3) Banyaszati célu technoldgiai berendezéseket, késziilékeket és gépeket csak olyan
helyiségben (épiiletben) szabad elhelyezni, amelyben megfelelé szelloztetés
(természetes vagy mesterséges) biztositott.

(4) Veszélyes koncentracioju helyen munkalatok csak a Felelds Miiszaki vezetd vagy
helyettese utasitdsa alapjan, az utasitisban meghatirozott feltételek mellett
végezhetok.
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VI MUNKA"VED’ELEM, MI"JSZ’AKI FEL’I"JGYELET
ELLENORZESEK, NYILVANTARTASOK

5.25 Utasitasok:

(1) A Tarolé iizemeltetésvezetd koteles gondoskodni arrol, hogy az egyes Foldalatti
gaztarolok teriiletén a
- technoldgiai leirasokat és utasitdsokat, az alkalmazott technologidhoz tartozo
o miiveleti MU)
kezelési (KE)
karbantartasi (KA)
ellenérzési (EL)
lizemzavar elharitasi
szolgalati (SZ)
utasitasokat kidolgozzak, és ezekben irjak el a biztonsagos €s egészséget nem
veszélyezteté munkavégzés, iizemmenet kovetelményeit ¢&s feltételeit, valamint a
munkavillalok feladatait és kotelezettségeit.
- a munkahelyeken a biztonsagos és egészséges munkavégzés feltételei (pl.
védbeszkoz, védbberendezés, ellendrzd miiszerek) biztositva legyenek.

o 0O O O O

(2) Technolédgiai leirdst és utasitdst kell kidolgozni minden onalléan iizemeltethetd
(indithato és leallithaté) technoldgiai rendszerre és a tobb folyamatbdl allo, de
egymastol elkiilonithetden végezhetd technologiai tevékenységre.

(3) Ellenérzési utasitdsban kell szabélyozni a f5ldgaztarolok ciklusvaitasakor esedekes
ellenérzések miszaki tartalmat, terjedelmét és modjat, a teljesités nyilvantartasat, a
kapcsolatos jelentési, intézkedési kotelezettségeket és az eredményes ellendrzes
érdekében fontos egyéb feladatokat.

Az alkalomszertien felmeriild, kiilonleges célu, bonyolult ellendrzéseket a Felelos

Miiszaki vezetd altal esetenként jovahagyott utasitas szerint kell végezni.

(4) Uzemzavar-elhdritdsi utasitdst (tervet) a muszakilag valosziniisithetd esetekre elére
vagy a bekovetkezett {izemzavar jellegéto] fiiggben esetenként az izemeltetés soran
varhatéan  eléforduld hibak, veszélyek felismerésének, behatérolasanak ¢s
elharitasanak médjara, sorrendjére lizemzavar-elhdritéasi utasitast (tervet) kell késziteni,
amely tartalmazza

o aveszélyforrasok felsorolasat,

o a vészhelyzetben sziikséges teenddket,

o azokat az iizemviteli eseteket (allapotokat), amelyek bekovetkezése
esetén a berendezést tizemen kiviil kell helyezni vagy nem szabad
inditani,

o a technolégiai berendezéseknél elhelyezendd, készenlétben tartando,
csoportos és egyéni hasznalati védéeszkozok, tiizoltdo késziilekek
mennyiségére, hasznalatara kiadott eldirast,

o a baleset, iizemzavar, kornyezetszennyezés és az elharitas kozbeni
veszélyeztetés  felismeréséhez, megfigyeléséhez, ellendrzéséhez,
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megeldzéséhez, megsziintetéséhez sziikséges eszkozoket, miiszereket,
teendoket,
o a gyors elharitishoz szikséges riasztas, beavatkozds rendjének
meghatarozasat,

o az elhdritas személyi, szervezeti feltételeit,

o az elharitds miszaki feltételeit,

o a helyszin véltozatlanul tartasira, megvaltoztatasara, fényképi, rajzi
rogzitésére, a kivizsgalas korilményeinek biztositdsara vonatkozo
elbirasokat,

o az elharitds fontosabb eseményeinek dokumentalasara vonatkozo
rendelkezéseket.

(5) Szolgdlati utasitdsban kell eldirni a killsnb6zé munkakoroket €s feladatokat ellato
dolgozok illetékességi teriiletét, az ott rendszeresen €s alkalomszeriien elvégzendo
feladatokat (pl. munkairdnyitdssal, ellendrzéssel, nyilvantartdsi kotelezettséggel
kapcsolatos feladatok). A szolgalati utasitassal ellatandé dolgozok (munkakdordk)
korét a Tarolé iizemeltetésvezetdje vagy megbizasabol Felelés Miiszaki vezetd
koteles meghatarozni.

o A vallalati miiszaki-biztonsagi eléirasokat, utasitdsokat, valamint a
vonatkozé eléirasok aloli felmentések és eltérési engedélyek egy példanyat a
Foldalatti gaztarolok teriiletén — a Felelés Miiszaki vezeténél vagy tobb
telephelyli lizemben az éltala kijeldlt telephelyi megbizottnal hozzaférhets
helyen — kiilon gy(jtében kell tartani.

o Gondoskodni kell arrél, hogy a munkahelyeken a vonatkozo technikai
abrakat, jelzéseket, kapcsolasi rajzokat, legfontosabb eldirasokat szemlélteto és
attekintheto, illetve olvashaté kivitelben kifliggesszék.

5.26 Felelos Miiszaki vezeté feladata, feleldsségei

(1) A Felelés Miiszaki vezetdé — mas személyre at nem ruhazhato feladataként —
gondoskodik:

o az iizemi tevékenység Miiszaki Uzemi Terv szerinti végrehajtasarol;

o az iizemi tevékenység és az ahhoz sziikséges berendezések miiszaki

feliigyeletér6l, annak érdekében, hogy

a technolégiai berendezések, miiszerek iizemeltetésiik sordn megfeleljenck a

vonatkozé  engedélyekben, jogszabélyokban, szabvanyokban  el6irt
kovetelményeknek,

o a technolégiai berendezések, gépek, miiszerek biztonsagat érintd javités,
karbantartas utdn azokat az altala kijelslt személy feliilvizsgalja és ennek
eredményétd] fliggden engedélyezze tovabbi hasznalatukat,

o a technologiai berendezések, gépek, miiszerek jogszabalyokban, utasitasokban
elbirt ellendrzését, iddszakos vizsgalatat, karbantartasat elvégezzek,

o a dolgozékra vonatkozé személyi kovetelmények érvényesiiljenek (pl.
alkalmassag, szakképzettség, gyakorlat),

o

o a dolgozok és feliigyeleti személyek az utasitasokban eléirt feladataiknak €s
kotelezettségeiknek eleget tegyenek,
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o a munkakdrillmények véltozasakor a vonatkozd utasitdsokat kiegészitsék es
erre a dolgozokat, feliigyeleti személyeket kioktassak,

minden miiszakban elérhetd muszaki ligyeletes szolgalatot tartsanak;

az uzemi tevékenységek jellegének, tér- és id6beli tagolhatosaganak megfeleld
illetékességi  teriiletek  megéllapitasarol, a  feliigyeleti ~ személyek
illetékességének (illetékességi teriiletének) és — figyelemmel a vallalat
szervezeti és mikddési  szabalyzatira —  iranyitasi, ellendrzési
kotelezettségének személyre sz6106, irasban torténé meghatarozasarol;

a munkavégzéshez sziikséges — a munkakdrilményeknek mindenkor megfeleld
— utasitasokrol.

o O

o}

(2)A Felelés Miiszaki vezeté vagy helyettese koteles az iizemi tevékenységet, az azzal
kapcsolatos munkahelyeket legalabb havonta egyszer ellendrizni.

(3) Uj létesitményt, meglévé létesitményt tartds ilizemsziinet, vagy felujitas utan a
Felelds Miiszaki vezetének vagy helyettesének lizembe helyezés elétt ellen6rizni
kell.

(4)Az adott munkahelyre be nem osztott dolgozok lizemelé rendszeren barmilyen
munkat csak a Felelés Miiszaki vezetd (helyettese v az altala megbizott személy)
elézetes engedélyével végezhetnek.

(5)Idegen vallalat dolgozéi 4ltal végzett munka (pl. szerelés, javitds) esetében az EFS
4ltal megtartott és dokumentalt oktatas utan kezdhetd meg. Az engedélyt irasban kell
kiadni.

(6)A Felelés Miiszaki vezetdnek gondoskodnia kell arrdl, hogy a hordozhatd
berendezéseket és védbeszkozoket, illetve védofelszereléseket a tarolo helyrdl
(raktarbol) valé kiadas elétt feliigyeleti személy biztonsagi és alkalmassagi
szempontbol ellendrizze.

5.27 Miiszaki feliigyelet

(1) Az egyes foldalatti gaztarolok teriiletére a feliigyeleti szintek meghatarozasat, a
miiszaki feliigyelettel megbizott munkakoroket/személyeket és a helyettesités modjat
a Szolgalati utasitasok tartalmazzak.

(2) Feliigyeleti személyként a munkakor jellegének megfelelé szakmai képesitésii
személyt kell megbizni, figyelemmel a vonatkozé jogszabalyok rendelkezéseire.

(3) Minden feliigyeleti személlyel a Szolgalati utasitisban kozolni kell, hogy a
feliigyelete ald mely tevékenységek (iizemrészek, telephelyek, létesitmények, gépek,
berendezések, munkahelyek) tartoznak (illetékességi teriilet), és meg kell hatarozni
feliigyeleti kotelezettségének, hataskorének tartalmat, terjedelmét (gyakorisagat)

(4) Az érintett feliigyeleti személlyel minden esetben ismertetni kell azokat a
feladatkorébe nem tartozé munkakat, illetékességi teriiletére kihatd valtozasokat,
amelyekkel kapcsolatban hataskorébe intézkedni sziikséges.

(5) A feligyeleti személy illetékességi teriiletén
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- felelés a hataskorébe utalt tevékenységért és a kapcsolatos technologiai
berendezés, létesitmény, késziilék, gép, miiszer eldirdsoknak megfeleld
biztonsagos miikodtetéséért (hasznalatéért),

- koteles a biztonsagos iizemviszonyokrol és munkavégzésr6l az eléirasoknak
megfelelden rendszeres ellendrzéssel meggy6zddni. Ennek keretében fokozott
gondossaggal kell ellendrizni, hogy

- a technolégiai berendezések biztonsagos iizemeltetésének személyi €s miiszaki
feltételei megfelelnek-e a kovetelményeknek,

- a mutatds biztonsagi szerelvények, jelzd- ¢és  védoberendezések
miikodéképesek-e,

- a technolégiai folyamatok miszaki jellemz6i az eldirt {izemértékeknek
megfelelnek-e,

- a veszélyes koriilmények kozott végzett munkdlatokndl a szikséges
véddintézkedéseket megtették-e,

- a tilto, illetve figyelmeztetd tablak, kezelési utasitasok, stb. az eldirt helyen
vannak-e,

- atiizoltasra szolgald, illetve egyéni véddeszkozok rendelkezésre allnak-e.

(6) A feliigyeleti személy intézkedni koteles az ellendrzés soran észlelt, vagy
tudomdséra jutott mulasztds, a miiszaki-biztonsagi kovetelményeknek meg nem
felelé allapot vagy veszély (pl. tliz, robbanas, stb.) megsziintetésére €s a biztonsagos
munkavégzés (allapot) feltételeinek biztositasara (helyredllitdséra). Ha a biztonsag
érdekében sziikséges siirgds intézkedés hataskorét meg is haladja, azt haladéktalanuk
meg kell tennie és felettesének jelentenie.

(7) A miszaki feliigyeleti dolgoz6 az azonnal el nem hérithato életvesz€ly esetében
koteles a veszélyeztetett helyrél a dolgozokat késedelem nélkiil eltavolitani és az
Uzemzavar-elharitasi utasitasnak megfeleléen eljarni.

(8) A feliigyeleti személyek kotelesek az eloirt nyilvantartdsok, naplok valosaghii ¢s
folyamatos vezetését elvégezni.

(99 A dolgozok kozill munkavégzést iranyitot kell kijelolni, ha az elvégzendd
munkéval egyidejiileg tobb személyt biznak meg. A munkavégzést iranyitot a munka
elrendelésére jogosult (azzal megbizott) felligyeleti személy a szakképzettségi €s
alkalmasségi kovetelményekre figyelemmel koteles kijelolni. A munkavégzeést
iranyitot kijelolését a csoport tagjaival k6zoIni kell.

(10) A munkavégzést iranyitét feladata a beosztott dolgozék munkajanak helyszini
iranyitasa, Osszehangoldsa, a miiszaki-biztonsagi és munkavédelmi elbirasoknak
megfelelé munkavégzés biztositasa.

) A munkavégzést iranyitd a munka megkezdése elott a helyszinen koteles
ellenérizni a biztonsagos munkavégzés lehetdségét, a kotelezd véddberendezés €s
felszerelés, a megfeleld miiszerek €s szerszamok meglétét, azok eldirt allapotat.

Q) A munkavégzést iranyitd koteles megbizo felettesének bejelenteni a munka
elvégzését, milszak végén a be nem fejezett — kovetkez6 miiszakra athuzodd —
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munkat, a munkakezdés elétt vagy a munkavégzés kozben felmeriilt biztonsagi
szempontbol jelentds koriilményt.

5.28 Ellenorzések rendje

() Az iizemi létesitmények allapotat, mikodését az élet- és vagyonbiztonsag, a
pontossag (pl. miiszerek) szempontjabol rendszeresen ellendrizni kell. Az ellendrzés korét,
terjedelmét, miiszaki tartalmat, modjat, szintjét és gyakorisagat a Tarsasig Igazgatosiga az
MVSZ-ben hatdrozta meg, a vonatkozé rendeletek, jogszabalyok, szabvanyok eldirdsainak
figyelembevételével.

(2) A technoldgiai létesitmények ellenérzését iizembe helyezéskor, javitaskor,
atalakitaskor és tartos iizemsziinet utan minden esetben el kell elvégezni.

(3) Az {izemi létesitmények villamos berendezéseinek érintés-, villamvédelmi ¢€s
altalanos tlizvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgélatat:

a) létesitéskor,

b) atalakitaskor, nagyjavitaskor, illetve

¢) legalabb 3 évenként
el kell végezni. A telephelyi létesitmények feliilvizsgalatat egyidejiileg kell végezni és
legfeljebb 90 napon beliil be kell fejezni.

(4) Az 3. bekezdés szerinti feliilvizsgalatokat létesitéskor a kivitelezd, lizemeltetési
idészakban az lizemeltetd koteles elvégezni, illetve megfeleld képesitésii, altala megbizott
kiilsé szervezettel vagy személyekkel elvégeztetni.

(5) Egyéb berendezések (daruk, palackok, véddeszkozok, tliz- és munkavédelmi
eszk6zok, stb.) ellendrzését kiilon jogszabalyok elirasai szerint kell végezni.

(6) Az ellenérzések eredményeit a Felelos Muszaki vezet6hoz vagy megbizottjdhoz
jelenteni kell, a hidnyossagok, a biztonsagi kovetelményeket ki nem elégitd allapotok
(koriilmények) megsziintetése, a biztonsagos munkavégzéshez szilkséges feltételek
megteremtése érdekében teendd intézkedések érvényesitése végett. Rovid id6 alatt fel nem
szamolhat6 hidnyossag esetén az iizemvitelt csak a Felel6s Muszaki vezetd engedélyével és
eseti el6irdsainak megtartasaval szabad folytatni.

5.29 Nyilvantartasok/dokumentilisok rendje

(1) Az egyes foldalatti gaztarolok teriiletén nyilvantartdsokat, naplokat kell vezetni az
alabbiak szerint:

Nyilvantartast kell vezetni — egyebek kozott:

- a termeld, besajtolo és megfigyeld kutakrol,
- a kitermelt foldgaz, CH kondenzatum, valamint a kiemelt viz
mennyiségérol,
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- a mezdbeli csévezetékekrol és tartozékaikrol,

- a fontosabb technoldgiai berendezésekrol

5 emeldgépekrol

- a felszerelt robbands biztos kivitel(i villamos gépekrol és késziilékekrdl,

- a villamos gépek, késziilékek javitds utdni robbands biztossaganak
igazolasardl,

- a nyomastarto edények gépkonyvében nem szerepld biztonsagi szelepekrol,
nyomastartd edényekrdl,

- a tarol¢ tartalyokrol,

- a jogszabalyokban a Munkavédelmi szabalyzatban és a Tarsasag
Igazgatosaga altal meghatéarozott tizemzavarokrol,

- a miiszaki dokumentacidkrol.

(2) A létesitményekkel kapcsolatos nyilvantartasnak olyannak kell lennie, hogy abbol a
karbantartasra, javitasokra, meghibasoddsokra, atalakitdsokra ¢s vizsgalatokra
vonatkoz6 valamennyi miiszaki-biztonsagi jellemzé megismerhetd és ellendrizhetd
legyen.

(3) A Felelés Miiszaki vezeté — egyebek kozott — a kovetkezo naplok vezetésérdl kell,
hogy gondoskodjon:

@ telephelyi iizemviteli naplo,
& ellendrzési naplo
% oktatdsi naplé( munkavédelmi és tiizvédelmi)

“) A telephelyi iizemvitel napléba a Termelomesternek és/vagy a
Miiszakfelelésnek a miiszak atadas-atvétel adatai mellett legalabb a kovetkezoket
kell bejegyeznie: a munkakezdés eldtti milszakellendrzés eredményét, az iizemmenet
jellemzé f6bb adatait, az iizemmenet sordn bekovetkezett rendellenességeket, az
elGirt karbantartds, javitds és feliilvizsgdlatok elvégzését, ellendrzések alkalmdval
észlelt eltéréseket, s azok helyesbitésének tényét, tizemzavar esetén —ha sziikséges—a
fénykép/rajz készitésének tényét.

(5) Az ellenérzési naplé a Felelds Miszaki vezetd, helyettese, a felligyeletet ellato
miiszaki dolgozok, valamint a vallalat mas, ellenérzésre jogosult muszaki
dolgozéinak a Munkavédelmi szabalyzatban és az egyéb utasitasokban eldirt
ellendrzéseit kell tartalmazza. Az ellendrzési naploba legalabb a kovetkezoket kell
bejegyezni: az ellenérzés iddpontja és résztvevdje, ellendrzétt technolégiai
berendezés, gép, miiszer megnevezése, a megdllapitott és azonnal meg nem sziintetett
hidnyossdgok, valamint a hidnyossdggal kapcsolatos intézkedések (pl. felelds,
hatarido).

(6) Naplozasra csak oldalszammal ellatott naplot szabad hasznalni.

(7) Az ellendrzési naplét a Felelds Miiszaki vezetd (helyettese), illetve a munkavédelmi
szemle megtartasara kotelezett személy a helyszini ellenérzéskor, de legalabb
havonta egyszer tartozik feliilvizsgalni €s alairni.
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(8) A munkavédelmi és tlizvédelmi oktatsi napléval kapcsolatos kotelezettségeket —
figyelemmel a vonatkozé jogszabalyokra és eldirasokra — a Tarsasag Igazgatosaga a
Munkavédelmi szabalyzatban hatdrozza meg.

(9) A banyahatéségi utasitdsok/hatdrozatok nyilvantartasat a Felelés Miiszaki vezet6nél,
vagy az iizemi teriileteken az altala kijelslt személynél kell tartani.

5.30 Megvalosulasi dokumentaciok

(1) A Térolo lizemeltetés vezetdje koteles gondoskodni arrdl, hogy az lizemben
(telephelyen) rendelkezésre alljanak a telephelyek megvalosulasi, illetve a
mindenkori iizemallapot alabbi térképei, tervanyagai:

- technologiai folyamatabra,

- technologiai kapcsolasi rajz,

- helyszinrajz, amely tartalmazza az {izem, a telephely kémyezetét (a biztonsagi
ovezet feltiintetésével), valamint az iizem belsé elrendezését az uthalozattal
egylitt,

- Robbanas megeldzési terv

- az iizemi cs6haldzat és kozmiihaldzat (viz, csatorna, hirkozlési és villamos kabel
savok) elrendezése,

- atlizriadé terv a vonatkozo6 jogszabdly szerinti tartalommal,

- a technoldgiai létesitmények, mez6beni vezetékek vonatkozd jogszabalyok
szerinti térképe,

- a villamos kapcsolasi rajz, feltiintetve a védelmi automatikét és azok muiikddési
értékeit,

- miszerkorok kapesolasi rajza.

2) A bekovetkezett valtoztatdsokat a tervanyagokon 3 hoénapon belil, a
térképészeti eldmunkélatokat (bemérést, kitlizést, stb.) igényld anyagokban félévenként
egyszer at kell vezetni.
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6. MELLEKLETEK:

1.szdmu melléklet: Az Magyar Foldgaztarol6 Zrt. Miszaki biztonsaggal
kapcsolatos szabalyozasainak kore
2. szamu melléklet: Az Magyar Foldgaztarol Zrt. Miiszaki biztonsaggal

kapcsolatos szabalyozésainak tartalmi kdvetelményei
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1 .szamu melléklet

AZMAGYAR FOLDGAZTAROLO ZRT. MUSZAKI BIZTONSAGGAL
KAPCSOLATOS SZABALYOZASAINAK KORE

Az utasitasokat — figyelemmel a szabalyzat 5.26. pontjara és a 2. sz. mellékletben eldirtakra —
legalabb az alabbi miiveletekre, illetve feladatokra kell kidolgozni:

A.) Technolégiai leirasok

Minden &nélldan tizemeltethetd (indithato és leallithato) technologiai rendszerre,
minden elkiil6nitetten végezhet €s tobb folyamatbdl all6 technoldgiai tevékenységre
(pl. gazgytjtés, nyomasproba), illetve feladatellatasra.

B.) Technolégiai utasitasok

- Nyomasproba el6készitésére és lefolytatasara,

- Kutak felszdmolasara

- Gazgylijtd  4llomasok, gyGjtésorok és  besajtold  kompresszoriizemek
lizemeltetésére,

- Gazel6készito telepek tizemeltetésére.

C.) Miiveleti utasitasok

- Csbvezeték reprezentativ vizsgalatara,
- Zart technol6giai rendszer megbontéasaval jaré miiveletek esetén
- Normal iizemmenettSl eltér6 veszélyes miiveletekre

D.) Kezelési utasitasok

- Kutak lizemeltetésére,

Nyomasmérdk leolvasésara, ellendrzésére, cseréjére,
- Nyomads alatti csdvezetékek, rendszerek lefuvatasara, nyomastalanitasara,
- Villamos berendezések lizemeltetésére,

E.) Karbantartasi utasitiasok
- Csbvezetékek tisztitasara,
- Beépitett mérd, jelzo, szabalyozo, regisztralé miiszerek és miiszerkorok kezelésére,
karbantartasara,
- Gépek, berendezések, gépészeti, villamos- és iranyitastechnikai javitasara,
karbantartdsara,

F.) Ellenorzési utasitiasok

45/ 49

Készitd szervezet: Miiszaki munkacsoport 3.
Hatalyba lépés datuma: 2014. 02. 10.



MAGYAR FOLDGAZTAROLO ZRT.
MUSZAKI BIZTONSAGI SZABALYZAT
MBSZ-3

Kutak ellen6rzésére,

Bels6 korrdzié figyelésére és a védelem hatdsossdganak biztositdsara,
Nyomvonalas létesitmények ellendrzésére,

Hémérd védécsovének  korrdzids-erdzidos — elhasznalddasanak — ellendrzésére,
mérésére,

G.) Uzemzavar elharitasi utasitisok

Kutkitorések elharitasara,

CsOvezetékek, tartalyok, nyomastartd edények torésének, felhasadasanak és egyeb
lizemzavarainak, kareseteinek elharitasara,

Technolégiai berendezések iizemzavarai, meghibasodéasai, rendellenességei
felismerésére €s megsziintetésére.

H.) Szolgalati utasitas

Miiszaki tigyeletes szolgalat ellatasira, a munkavégzés és helyettesités altalanos
szabalyaira (munkafegyelem, munkahelyi rend stb.),
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2. szamu melléklet

AZ MAGYAR FOLDGAZTAROLO ZRT. MUSZAKI BIZTONSAGGAL

KAPCSOLATOS SZABALYOZ,ASAINAK
TARTALMI KOVETELMENYEI

A szabalyozasok kidolgozasanal a szabalyzat 5. 26. pontban eldirtak mellett, a kovetkezokre
indokolt figyelemmel lenni:

A.) Technologiai leiras megallapitja:

A termelt, forgalmazott, eldallitott, kezelt végtermék vagy a tovabbi feldolgozasra szant
k&zbensd termék gyartasanak kozvetlen modozatait, tovabba munkavédelmi és miiszaki
(gazdasagi) jellemzoit.

B.) Technoldgiai utasitas tartalmazza:

A végtermék vagy a kézbensd termék elballitdsanak, feldolgozasanak maédjat, valamint a
végzett tevékenység végrehajtasanak a termelésben résztvevokre vonatkozoé kovetelményeit.

Ezen beliil:

a technoldgiai rendszer, berendezés megnevezését,

a technoldgiai rendszer, berendezés kapacitds adatait, fontosabb jellemzdit €s az
izemeltetési teenddket, felsorolva a berendezés iizemeltetése soran betartando
kezelési és szolgalati utasitasokat,

a sziikséges kezeldi 1étszamot, a kezel6k sziikséges szakképzettségét és gyakorlati
idejét,

a technologiai folyamat beinditisakor, leallitisakor ¢s tizeme kozben teendd
intézkedéseket, biztonsagi feladatokat,

a technologiai berendezés folyamatiranyitasaval kapcsolatos teend6k leirasat, az
eldirt miiszaki jellemzok biztositasanak modjat,

az alkalmazhaté miszereket, felszereléseket (beleértve a védo- és tlizoltd
felszereléseket), anyagokat s az utobbiak esetleges egymasra hatésat,

a technoldgiai berendezés hasznalat el6tti ellendrzésére vonatkozo utalast,

a veszélyes és artalmas tényez6kre vonatkozo utalast.

C.) Miiveleti utasitas tartalmazza:

A technologiai folyamatok 6nallo miiveleteinek, vagy a technologiai folyamatba nem tartozo,
6nallé miiveleteknek az érintett dolgozdkra vonatkozé eldirasait. Ezen beliil:

a milveletek, folyamatok és azok sorrendjének megjelolését,

a mivelet elvégzése soran hasznalt felszerelések, gépek, berendezések, miiszerek,
védbeszk6zok hasznalatanak modjat,

a miivelet végrehajtasanak, eredményességének ellenérzésére (pl. sorrend, méd)
vonatkozd elbirasait,

a mivelet varhaté zavarainak, veszélyeinek felismerésére, elharitasara vonatkozo
utalast,
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- amiivelet soran sziikséges intézkedések, kotelezettségek, felel6sok korét,
- a munkafolyamatban beallé valtozas esetén a munkavédelmi kovetelményeket és
az esetleges eltérés feltételeit.

D.) Kezelési utasitas tartalmazza:

A gép, berendezés rendeltetésszerti és biztonsagos iizemeltetését meghatarozo, kezeldre
vonatkozé utasitast. Ezen beliil:

L}

a gép, berendezés meginditasakor, iizemeltetésekor, ledllitdsakor teendd

intézkedéseket,

- a gép, a berendezés fobb miszaki adatait és az ezekkel kapcsolatos kezeldi
tevékenység megnevezesét,

- avégzendd munkafolyamat leirasat és fobb miiszaki jellemzoket,

- atevékenységhez sziikséges 1étszamot és a sziikséges szakképzettséget,

- anyomas alatti terek nyomasmentesitésének eldirasait,

- avillamos berendezések dramtalanitasanak, fesziiltségmentesitésének eldirasait.

E.) Karbantartasi utasitas tartalmazza:

A termeld berendezések és tartozékaik biztonsdgos hasznalatédhoz, megbizhat6sagénak
helyreallitasahoz, ill. fenntartasahoz sziikséges munkak elvégzésére vonatkozd, a karbantarto
dolgozok szamara kiadott rendelkezéseket. Ezen beliil:

- gépek, berendezések, miiszerek stb. megnevezesét,

- akarbantartasi miivelet részletes leirasat, sor- és idérendjét,

- a karbantartds kozbeni, a szandékolatlan lizembedllitds megakadalyozasanak
modozatat,

- a karbantartasi munka irdnyitasinak, végzésének, ellendrzésének feltételeit (pl.
1étszam, szakképzettség, gyakorlati 1d6),

- a karbantartas veszélytelen elvégzésének feltételeit és e feltételek biztositasanak
médjat, 6vointézkedéseket,

- acsOvezeték, gép, berendezés, miiszer tisztitdsanak modjat, feltételeit,

- a karbantartds soran eléforduld jelentdsebb veszélyforrasok ellendrzésére,
felismerésére, elharitasara vonatkozo tudnivalokat,

F.) Ellendrzési utasitas tartalmazza:
Az ellendrzésre jogosultak €s kotelezettek feladatellatasat. Ezen belil:

- az ellenérzésre kotelezett személy munkakdrének megjeldl€sét,

- az ellendrzés korét, céljat, rendjét, modjat,

- az ellenérzendd munkahely, csévezeték, gép, miiszer, védofelszerelés, folyamat,
paraméter, jelzés, veszélyeztetés, tevékenység megnevezeseét,
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- az ellen6érzés rendszerességét, idotartamat,
- az ellendrzés soran tett észrevételek irasbeli rogzitésének, ill. jelentésének modjat,
- hianyossag esetén az intézkedési kotelezettséget.

G.) Uzemzavar-elharit6 (terv) utasitis tartalmazza:

Az lizemeltetés soran varhatoan eléforduld hibak, veszélyforrasok felsoroldsat,
felismerésének, behatarolasanak és elharitasanak maédjat, sorrendjét. Ezen beliil:

- vészhelyzetben sziikséges teenddket,

- azokat az lizemviteli eseteket (allapotokat), amelyek bekovetkezése esetén a
berendezést lizemen kiviil kell helyezni, vagy nem szabad inditani,

- a technoldgiai berendezéseknél elhelyezendd, készenlétben tartandé, kozds és
egyéni hasznélata védoéeszkozok, tiizoltd késziilékek mennyiségére, hasznalatara
kiadott eldirast,

- a baleset, lizemzavar, kdrnyezetszennyezés (kiilongsen a termofold, viz, levegd
stb.) és az elhdritisa kozbeni veszélyeztetés felismerésére, megfigyelésére,
ellendrzésére, megeldzésére, megsziintetésére szilkséges eszkdzoket, miiszereket,
teendoket,

- a gyors elharitashoz sziikséges riasztas, beavatkozas rendjének meghatarozasat,

- az elharitas személyi, szervezeti feltételeit,

- az elharitas miszaki feltételeit,

- a helyszin valtozatlanul tartdsara, megvaltoztatasara, a fényképi, rajzi rogzitésére, a
kivizsgalas koriilményeinek biztositasara vonatkoz6 eldirasokat,

- az elharitas fontosabb eseményeinek dokumentalasara sz616 rendelkezéseket.

H.) Szolgalati utasitas tartalmazza:
Feladat ellatassal kapcsolatos tevékenységi, teriileti és hataskori lehatarolast. Ezen beliil:

- a dolgozd munkakorének megnevezését, illetékességi teriiletét,

- a munkavégzés 4ltalanos szabalyaira (pl. palyaalkalmassagi, egészségiigyi
feltételek, munkafegyelem, munkahelyi rend megtartisara) vonatkoz6 személyi
kotelezettségeket, korlatozasokat,

- a dolgozok illetékességi teriiletén rendszeresen és alkalomszerlien elvégzendd
feladatokat (pl. munkairanyitas, ellendrzés),

- az események, adatok nyilvantartasara, jelentésére vonatkoz6 feladatokat,

- a dolgozok egyiittmiik6désére, az egyiittmiikodés Osszhangjara vonatkozo
kotelezettséget,

- az ellenbrzéssel kapcsolatos feladatokat, kotelezettséget,

- {izemmenet, {izemzavar, ill. rendkiviili események sorén sziikséges intézkedési
kotelezettséget.
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